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1 Einleitung

1.1 Hotline / Unterstltzte Softwareversionen

Ab erscheinen des CarF Release 2019.0 und groRer, kdnnen Anfragen zur Software an
support@luartxit.de gesendet werden.

Wir unterstitzen Sie in folgenden Punkten:

MicroStation Connect (Update 10/13) unter Windows 10, Version 1809
MicroStation V8i (SELECTseries 4/10) unter Windows 7 / 8.1 und Windows 10
Colada Version 1.4.1

LuArtX Lizenzmanager 1.0

Report Manager unter Office 2013, 2016 und 2019

1.2 Abkindigung fir 20 19.6

-keine-

geeee

1.3 Vorankindigung flrs nachste Release  2020.0

-keine-

1.4 Installation

Die Software wird getrennt mit einem Setups ausgeliefert. Bitte beachten Sie die zusatzlichen
Hinweise in den Installationsanleitungen unter:

https://luartxit.de/support/dokumente/

1.5 Lizenzierung

Das Release CarF 2019.6 bendtigt eine glltige luartx_18.lic Lizenzdatei.

Einzelplatzlizenz:
Die Luartx_18.lic wird im Installationsverzeichnis abgelegt.

Netzwerklizenz:
Es muss der LUArtX Lizenzmanager installiert werden, dieser wird im Installationspaket
mitgeliefert.

O5(C:) » CAD » CARF = 20196 » dienste » license_manager

Mame

E LuArtX_Licrnan.exe

Zusétzliche Hinweise zur Installation finden Sie in den Installationsanleitungen.

LUAX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Béblingen
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LuArtX Lizenzen kénnen mit dem LUARTX License Service 1.0 vergeben werden.

ﬂag, Dienste
Datei Aktion Ansicht ?

L o i EREEE > n
. Dienste (Lokal

A

Name Beschreibung
’-Q;Lokaler Sitzungs-Manager

LUARTX License Service 1.0

Windows-Kern...

1.6 Download

Der Download fur Wartungskunden kann tber die Seite https:/luartxit.de/support/ erfolgen.

<« > O @

& https//luartxitde/

|

LuArtX

HOME PRODUKTE v SERVICE v UBER UNS

Kundenlogin

o ‘. Ihr persénlicher Zugang zur aktuellen Software.
)
. Probleme beim Login? Kontaktieren Sie uns bitte ~ #=
tiber das Kontaktformular.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich an, um in den geschitzten Downloadbereich zu gelangen.

¢ X Benutzername (Email): https://luartxit.de/support/

Dokumente/zum ™" e re Logindatet

Holen St

DATUM DOKUMENT DOWNLOAD

aktuell CarF_Install.zip —

PN et P a5 N,"‘»M’"«Jj‘f’_&/#%t—‘_‘.——’"-ﬁ»*l*d
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2 Softw
Mo dul

are Funktionalit@&t-en
=

2.1 CarF Fordertechniklayout - FTS
2.1.1 Bogen Radius mit eigener definierbarer Ebene

CarF env - Einstellungen:

attributes.xml:

@-.J MAIN_TOOLBOX
=B | FUNCTIONS_OK
..\, taubenschutz

S _CTC 9
~

N, FTS_BO_LEVEL

-0 ANBAUTEILE

config_fts.xml:

-] Object_Attributes
=@
N, Revision_Date 27.03.2020
N, name Attribute_Einstellungen
-y, description Default LuArtX
N, color 7
Ny lineStyle 0
A lineWeight 2
= level 2D Strecke
N, level 2 2D_BogenRadius
Ebene CAD :
@l Objekt Attribute Bearbeit ’ |
itfe | i A""b';
2D Eigenschaften Vorschau
Farbe _J 7 =]
Typ 0 -
Breite 2 W
Ebene 2D_Strecke -
Ebene Bogenradius 2D_BogenRadius %

Ebene Beschriftung
Ebene LEVEL_TEXT

Objekt Attribut Speichern/Loschen

Name Attribute_Einstellungen

Beschreibung  Default LuArtX

WL~ ] L— Objekt Attribut: % Attribute_Einstellungen
° &
X Loschen B e Einstellungen Speichern/Loschen
Gruppe ALL v

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
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2.1.2 Verbinden von parallelen FTS Spuren

G

+— |l":> Bogen Horizental  « JALL ~ | ¥ FTS_Typ ~ | ¥ Attribute_Einstellungen
4'%} Bogen Horizontal platzieren - >
Bogen Horizontal
7]
R 0.100

R

1%
Platzier Optionen Schienen verbinden
Ausrichten 9 - S o o
Attribute Gbernehmen ' g /

Ergebnis
4% Funktionseinstellungen - X

Bogen Horizental

R]]> R 0.200
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2.1.3 FTS Objekte platzieren

" E Attribute_Einstellungen = f@‘ ﬁ‘ ET
@

CarF env - Einstellungen:

Ein/Aus -> attributes.xml

-3 MAIN_TOOLBOX

‘ *
—

FT5 Sicherheitszone platzieren

kKtll=EQ®>

LB o N == L - T B i L L e o L

=
=

U Pwv®?i @[

FT5 Halteposition platzieren
FTS Ladestation platzieren
FT5 Sperrbereich platzieren
FTS Trafostation platzieren
FTS Ladewagen platzieren
FT5 Ampel platzieren

FTS Reservestation platzieren
FT5 Pufferplatz platzieren
FT5 Reparaturplatz platzieren
FTS Access Point platzieren
FT5 Mavigationspunkte platzieren
FT5 Rutenzug platzieren

FT5 Ladebucht platzieren
FT5 Aufsetzpunkte platzieren
FT5 Parkposition platzieren

Als Toolbox affnen

S | FUNCTIONS_OK
i chutz

W, FTS2

-y, FTS_BO_LEVEL

Y | Y | Y

..y HEBER_C

@-] ANBAUTEILE
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1. Sicherheitszone platzieren
- X

Sicherheitszone platzieren
$e
fam [ (5]
+ (5 YW f H

FTS Objekt platzieren

Spiegeln

Sicherheitszone 1 v A
= M

2. Halteposition platzieren
Halteposition platzieren — X
&
e +
Spiegeln
Name ¥ Halteposition 1 < - JIL
=

3. Ladestation platzieren
- .
Ay
Ve b d
Spiegeln
Name Ladestation1 - . dlL
] .

4. Sperrbereiche platzieren
Sperrbereich platzieren - K
e = W
Spiegeln
Name Sperrbereich 1 < a
S

A}
N4
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5. Trafostation platzieren

Trafostation platzieren - X
£ LY v ‘ii
¢" Fa & :. t” H
Spiegeln
Name {3 Trafostation 1 M 1
< A

@

6. Ladewagen platzieren

Ladewagen platzieren - X
6 < 0 ;
Y & L
Spiegeln
Name

¥ Ladewagen 1 hd

’A\Q$‘
\ N
7. Ampel platzieren

B8 Ampel platzieren o X

¢ ¥ H o -

Spiegeln

<

@

8. Reservestation platzieren

Reservestation platzieren - X
- i & (]
v old b
Spiegeln
Name

¥ Reservestation 1 hd

@
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9. Pufferplatz platzieren

Pufferplatz platzieren - X
¢ 63 b5
@ (S |
Spiegeln
Name % Pufferplatz 1 M s
S M0

@

10. Reparaturplatz platzieren

Reparaturplatz platzieren — K
& 33 ."'ﬁ
® L
Spiegeln
Name

W8 Reparaturplatz 1 A
F¥% Rep: P % Alh

@

11. Access Points platzieren

Access Point platzieren o X
£ S AL “
¥ W P+ W
Spiegeln
Name

WY Access Point 1 -
= | M0

@

12. Navigationspunkte platzieren

Navigationspunkte platzieren - X
£ LY ¥ "l
® % S
Spiegeln
Name

¥ Navigationspunkt 1 7
A) g P % Alh

@
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13. Routenzug platzieren
13.1. Routenzug Fahrzeug/Trailer platzieren

Rutenzug platzieren

Q’ ﬁ}-.- @«—»- m %ﬁa

Rutenzug 1

100.000

E@ Position von Schienen Fixpunkt

X

9
Spiegeln
BN

@

13.2. Routenzug Hulllinien platzieren

13.2.1. Fixpunkte fir Weg

Rutenzug platzieren -

® ﬁ}i-.- ‘i‘i’@ a %ﬁﬁ" b e

Zellbibliothek huellkurven.cel

Zellname “ FTS_Rutenzug_1

X

L]
Spiegeln
i

139,000 &Q\:ﬁ
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13.2.2. Fur Fahrzeug oder Trailer berechnen

Rutenzug platzieren - X

® B % @ * W @

v (S -2
Weg bestimmen Spiegeln
A

]

Weg bestimmen Weiche stellen

Hullkurve far: r 4
IZ Fahrzeug I:I Trailer ’\\<+\‘o‘

B0

13.2.3. Hilllinien anzeigen
- X

ﬂ Rutenzug platzieren

@ %
&. -3 a *TL.‘&S:? b H .
Einstellungen Huillinien Spiegsin
[

x

Halline darstellen . 7
Delta 0.500 Farbe MarkienLhé' "
X

@5.

14. Routenzug Bahnhof
Ist im August Patch verfugbar.

15. Ladebucht

Ladebucht platzieren - X
f+' i ] | :“E
v LBy @ t' H
Spiegeln
Name W3 Ladebucht 1 v < .L1|L
At
\\Q"
LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
0 Seite 13 von 85

0 vertrieb@Iuartxit.de 6 www.luartxit.de

Tel +49 7031 304748 0


mailto:vertrieb@luartxit.de

16. Aufsetzpunkte

Aufsetzpunkt platzieren - X
( shs &
¢ % % « T W
Spiegeln
f_Text hinzufagen =
& = Bezeichnung  Aufsetzpunkt 1 Y
(&5 [ r+
L
¥
¥-Richtung -0.250 X-Richtung -0.500 X \
-
17. Parkposition platzieren
Parkposition platzieren — XK
.".‘_‘c f | | MAL s’r—'ni
Q 4 X S e 4w W
Spiegeln
Zelle verwenden
® = i
Zellbibliothek ftszellen.cel
A+
: ) L3
Zell Name “ navi_1 - \ \ﬂ‘.\
N
~

2.1.4 Verschiedene Tabs/Optionen

1. Gespeicherte Typen

Plw ¥ B o + o

Name Parkposition 1

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
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CarF env - Einstellungen:

Hier werden alle Typen des ausgewdahlten FTS Objektes in der Combobox angeboten:

@ fts_objects.xml - XML Notepad
File Edit View Insert Tools Help

D|=(@| ©[%|%[e| s Pls5| «|»[¢[+]+]-[F=[15] &
Structure I Values
=-*8 FTS0
N Company LuArtX
.-y Revision_Date 26.03.2020
N, Version 2019.6
\ Creator pascal
=0 Types
=0 Typ
W, name Sicherheitszone 1
- i F ellungen fur Sicherheitszone 1
| TyplD 0
Ny useCell 2
N, connline 0
- cell
@l-[_] abmessungen
=0 text
Ny, hasText 0
N, text
-] CLWS_2D
-] CLWS_3D
RS Typ
-1 Typ

2. Graphische Reprasentation von Abmessungen verwenden:

® w ¥ B S « W

@ Abmessungen verwenden

L 1.000
B 1.000
H 1.000

3. Graphische Reprasentation von Zelle verwenden:

¢ W[ FE] % » + o

| @ Zelle verwendenl

Zellbibliothek ftszellen.cel

ﬁ%; # ampel_1 -

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
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4. Farbe, Linien und Ebene definieren
Parkposition platzieren

'\4;.

5. Ver bi ndu

X
§ sAs ]
AW o =
Spiegeln 1
Farbe FTS Objekte -
arbe 2D Farbe
@ Farbe . 1 = Farbe . 3 =
Typ 0 v Typ 0
Breite 0 e Breite 0 v
Ebene FTSO_3D > Ebene FTSO_2D 4

,,

i

Al

ngen von frei pl atzierbaren

Trafostation platzieren

¥ o] ¢ i

®

V'

FTS Objekt Verbinden .’.

Spiegeln
= M

-
I §

b

e -

Sicherheitszone platzieren

£

'\\+;‘(

L

s ‘*\H

X-Koordinate \ -0.500

Y-Koordinate 0.500

Z-Koordinate 0.000

Spiegeln
s

£

4

&

Korrektur von X-, Y-, Z-Koordinaten beim Platzieren auf eine Spur

FTS Objekte

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
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Text hinzufigen

— ~
e - /;3-
-
- . 1
AutsetzpunkT |
E Aufsetzpunkt platzieren — X
¥ « S AL
» % % | T| W
Spiegeln
Text hinzufligen % ﬂ'[‘.
B > oS Bezeichnung  Aufsetzpunkt 1 7
ASE 4 (+ ._
\ &
Y-Richtung -0.250 X-Richtung -0.500 \ S
8. Speichern der Einstellungen
Sicherheitszone platzieren — X
P :
® W % |
Spiegeln
Name Sicherheitszone 1 v o
< i

Beschreibung  Einstellungen fiir Sicherheitszone 1

Y.
X Loschen (=] Speichern - .’+
\\

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
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CarF env - Einstellungen:

Einstellungen werden fir jeden Typ in der Datei fts_objects.xml

XML Notepad

gespeichert.

Eile Edit View |nsert Jools Help
D@6 = %[%|@]| | PlsS| «|+[+[e]+]-]F=
Structure I Values
=-" FTS0 ~
----- “a, Company LulrtX
N, Revision_Date 26.03.2020
.\, Version 2019.6
...\ Creator pascal
=-(0 Types
=8 Typ
Ny name Sicherheitszone 1
N, beschreibung Einstellungen fir Sicherheitszone 1
Ny TyplD 0
- Ny, useCell 2
..y, connline 0
- cell
-] abmessungen
=0 text
----- N, hasText 0
LNy text
-0 CLWS_2D
@-{J CLWS_3D
=0 Typ

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
Tel +49 7031 304748 0 O vertrieb@luartxit.de 6 www.luartxit.de

Seite 18 von 85


mailto:vertrieb@luartxit.de

2.2 CarF AML Schnittstellen -Erweiterung

2.2.1 Beschriftungen werden zusammen mit der Fordertechnik Uber die GSL
in die COLLADA und AML Schnittstellen Gberfiihrt.

Datei Bearbeiten Ansicht Grafik Hilfe

sEE +=-200R,

[ Standard @ Favoriten u
Attribut Wert “
- @ gslSource acceleration 05 E
=l @ project deceleration 05 b=
+/ B object positionTime 3 .
+ @ object table_capacity 1
+ B8 cbject 5 : '
+ @ object TXT SKHa 1.000 _ ! Q{
+/ B8 object TXT SKHb 2.000 STOR |
+/ M object TXT SKHe 3.000
+/ M8 object ]
+ @ object [E xEndpoint
+/ @ object
+ 0 cbject
+ @ object
+/ M@ object

¥ g
+/ 88 object /

BORQ e B[ § 2

2.2.2 Layout Aufruf Gber Fordertechnik mit neuem Ribbon
FTLT P A=l llz., « v xE g s FTLT.dgn [3D - V8 DGN] - MicroStation (Nicht fiir den ge
CarF Layout

F FE B = % & A

Cellselector Control Electric Fences, Crane Conveyor Car-Configurator CarF Intelligent Planning
Panel cabinet separating wall... gantry planning sy8tesg for mac... cells coloring height

Layout

QRH=Fai="=w0 j $5578
uf Ansicht 1 - Oben, Default
E~ 6+~ 4 PRRCHANHVRBES HZYX?

—— :
C - | p 4 J ¥ Ansicht 2 - Isometrisc
a CarF Cellselector facility layout

File Options Display style

Single-track roller conve <. G 1
’ B AR = 0 0O
Fim 0 Straight rail v ALL -
Facility Layout Tools Filter --- No Filter --- v Design

E Q %-TH_[&D ‘:‘ Q Ea [E Standard @& Favourites
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2.2.3 Uberarbeitete Hilfe:

PR R R [ TS RIS F IS F O T ORI S O 1 AR |- [ - R ERRY - SARF - DRET SRRF- PO ]

[E) Veteier Al Y12 304050 .
-lm
Parallel FTS Spuren verbinden
[£] Massenheten

7] Auserten b
(4] Attibute ubsmehmen

@ Funitonen
+ @ Planungsenster Toolbox Gruppen
@ Blement Platzeren
& Tookor Bagen Hoszortal
- () Hohe Fuforderer R
[8) Hohe Hangeforderer F\ﬁ
1 Optionen Platzieren W
[£] Abstand Tische
[£] Bnstelungen Schwenkdisch
] Vietere Schmenktisch Enstehungen

. Platzi

%:"“’" Schienen verbinden
) Bt ol - -

5] Bogen Hodzortal

[5] Schienen mt Bogen verbinden ><

Kreuzende Strecken mit Boéen verbinden

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
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2.2.4 Funktion Weg Definieren:

) Einen Weg bestimmen: Vorgehen fir folgende Punkte beschrieben
Weg bestimmen e Weg bestimmen
e ® : Weiche stellen
Weg bestimmen . D \,_B e Weiterfiihrendes El t besti Weiterer Weg bestimmen
® Letztes Element von Weg bestil und den (Ein/Aus)

Die Funktion wurde so erweitert, dass nun aus verschiedenen Wege ausgewdahlt werden kann.
(Hier im Beispiel hat die Gerade Spur einen Bogen und eine weitere Gerade Spur. Ein
Auswahlfenster wird gedffnet).

Auswahl

Welchen Weg wollen Sie wahlen

Name

Bogen Horizontal
Gerade Schiene

Weiter kbnnen verschiedene Abgange bei der Hubstation flir den Weg definiert werden

3. Verzweigung wird gefunden und neuer Weg definiert. Der Weg (Abgan

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
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2.3 neues CarF Qualitool

¢ Eingabe *
dl load carfqualidi e

Das neue Qualitool ist momentan nur Uber die Tastatureingabe:

-mdl load carfquali8i- MicroStation v8i
- mdl load carfquali_cn Microstation CE

aufrufbar.

Die Nutzung des neuen Qualitools ist aufgrund anderer Strukturierung der
Qualiregeln nicht bei allen Kunden freigegeben.

Daher sind die geltenden Richtlinien der Firmen /Kunden zu beachten .

2.3.1 Neues Interface (XML- Protokoll)

Das Fehlerprotokoll wurde grundlegend tberarbeitet, und wurde Ubersichtlicher gestaltet:

Protokolle ﬁ CarF QUALITOOL _ %
Def-Listen
Prifen Defintionen
CarF Projektumaebung

Pruef - Protokoll
Statistik — Protgkoll
ML - Protokoll I Sindeffingen{guali®SIFI} -

Prifen
X
Regeln |HE - ML
Desigrfile Prifen DGM-Status
Protokall, Fehlerhafte Elemente zeigen
e
\ Protokolle zeigen Fehler-FilzPos

Suchen = Fehler (Model : FilePos

3A0-Modell-000 : Level: 32063 063 _conn... =~
30-Modell-000 : Level: 32030 030_VL_SL
3A0-Modell-000 : Level: 32011 011_Heiz...
30-Modell-000 : Level: 32031 031_RL_SL

Fehler - INFO

QK Abbrechen

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
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XML- Protokoll mit Baumstruktur:

ﬁ Fehler Strukturbaum

=3

Fehlemrotokoll
[ (£ Datsiinfo

E! [ Priffstatus
€ STATUS: FEHLER
E! [ Aligemeine Fehler
) 7 DGNLIB
'I=:I Micht eraubt
: [ £ Nicht angehangt
= 2 Modelle
BE‘ Model: 3D-Modell-000, 3D DESIGN
_i.J Infarmation
=} [ Fehler
=} (= Levels
[ £ Micht edaubt
[#- 23 TEXTLEVEL nicht edaubt
=] E‘ Lagewdrfel
1) Ausserhalb LAGEWUERFEL : FilePos (4000166)
_i_)ﬂussemalb LAGEWUERFEL : FilePos {(4000157)

1 1) Ausserhalb LAGEWJERFEL : FilePos (4000158)
=) = Material

= B Hersteller/Material: TEST/TEST
-3 4000188

Objekte zeigen (Hervorheben)

les| | ¢ | 1 | = ||=sl| 1 | MleObjekte| [ ] Zentrierer
Info

Hersteller oder Material nicht im ENV vorhanden
Hersteller: TEST

Material: TEST

GrolRe des Protokollfensters ist anderbar:

ﬁ Fehler Strukturbaum

— *
At=s
Fehlemprotokall
& £ Dateinfo A
B [ Prifstatus

-] STATUS: FEHLER
E| (= Allgemeine Fehler
. E'E>DGNLIB
: - £ Micht eraubt
[ £ Nicht angehangt

DGN laden

Objekte zeigen (Hervorheben)

lee |« 1 | > ||s 1 |AleObjekte| [] Zentrierer DGN laden
Infa

\

Hersteller oder Material nicht im ENV vorhanden
Hersteller: TEST

Material: TEST

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
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Nachvollziehbarere Fehlermeldungen z.B.:

Infa

Hersteller oder Material nicht im EMY vorhanden
Hersteller: TEST
Materal: TEST

Infi

Lewvel 32063 063 conn_paint nicht edaubt
Bndem Ober Einstellungen -> Def-listen - LEWEL
Zum Beispiel muss in der LevelList.cfg der Level 32063 063_conn_point definier sein

Info
DGEMLIB nicht edaubt: connectadvisar dgnlib

Fehlerhafte Elemente auf die MicroStation i Ansicht «zentrieren»

Ohbjekte zeigen (Hervorheben)
: 1 | Ale Objekte Zentrierer

Info
Level 32033 033_EX_SL nicht edaubt
Andem Ober Einstellungen -» Def-Listen -> LEVEL
Zum Beispiel muss in der Levellist cfg der Level 32033 033_EX_5L definiert sein

LUAX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Béblingen
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2.3.1 Statistikprotokoll

Elemente in Statistikprotokoll sind wahlbar Giber Schalter.

CarF STATISTIK

Elemente zeigen

Anwenden

Alle Elemente
18.0 : Heizung

Statistik Protokal

Tel +49 7031 304748 0
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2.3.2 Prufung Uber QUALITOOL Parametrik Einstellungen

(APPLICATION_CHECK_DATA)

Uberpriift die grafischen Regeln aus:

LAYOUT = global_rules xml, Property, Bauteil XML

FTLT = Attribute Settings aus xml Dateien (Ski d

BM =

bm_settings.

cfg (

uswe)

Dai ml er ) é

SPAENE = SpanDataRec.xml, SpanProperty.xml, SpanSystem.xml, xml_spaene.xml

bendtigte Einstellungen (env)

Rules.xml:

APPLICATION_CHECK_DATA

e
4
4
+
i

©
4

applicationCheck XX

& STATISTIK
& TRICAD-MS
TEXTLEVEL

APPLICATION CHECE DATA

.cfg:

| LISTE:applicationCheck_XX.cfg:

LISTE:=tatistic.cfg
LISTE:tricad-ms layout.cfg
LISTE:textlevel LY.cfg

L LEFErmaaaloyvel LY.cfg

w..\

3

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
# Name Eigenschaftenset

#LAYOUT -

Datei  Bearbeiten Format  Ansicht  Hilfe
# Name Eigenschaftenset

#BM Daimler &

—— BM Daimler 4
#FTLT
#SPAENE
#LAYOUT
#FTLT
~—— SPAENE

Datei Bearbeiten Format Ans

# Name Eigenschaftenset
~~LAYOUT
#BM Daimler

icht Hilfe

#FTLT
#SPAENE

HLAYOUT

| FTLT
#SPAENE

N:I applicationCheck_FE.cfg - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht  Hilfe
# Name Eigenschaftenset

#BM Daimler

@pplicacicncheck LY.cfg

LUAX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Béblingen
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Fehlermeldung nach Uberpiifung (Beispiel Layout):

ﬁ Fehler Strukturbaum

A==
Fehlerprotolcoll
3 Dateiinfo
=) [ Prifstatus
€3 STATUS: FEHLER
) [ Allgemeine Fehler
1 DGNLIB
A Native Dateformat: DGN 7
= [ Modelle
= [ Model: 3D-Modell-000. 30 DESIGN
3 Kein Fehlerim Model
A Information
[= [ Fehler
) (7= Programme
(=) [ Einrichtungslayout

o er Die Egenschaften Level=z_freie_Texte_10, Calar=63, Style=0, Weight=1 wurden nicht in der Designrule Glo ...

<
Ohjekte zeigen (Hervorheben)
ke || = 1 | > ||=| 1 | AleObjekte| [] Zentrerer DGN laden

Infa

Die Bgenschaften Level=z_freie_Texte 10, Color=63, Style=0, Weight=1 wurden nicht in der Designnfe Global - Sicherheitstechnik
gefunden!
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2.3.3 Gespiegelte Elemente in TGA Luftung (UA_MIRROR)

Qualiprifung erkennt gespiegelte Elemente in Liftungsmodul (TRICAD)

bendtigte Einstellungen (env)

(nur) Rules.xml:

& TRICAD-MS
£ TEXTLEVEL

]
F
+ IS LV L
5
r

Fehlermeldung nach Uberpufung:

ﬁ Fehler Strukturbaum

[

Fehlerprotokoll

LISTE:tricad-ms_vent.cfg
LISTE:textlevel LU.cfg

—LISTE:masslevel LU.cfg
( YES =

)

21 Dateiinfo
= [ Priffstatus
€9 STATUS: FEHLER
= [ Allgemeine Fehler
£ DGNLIB
=) (2% Modelle
= [£% Model: 3D-Modell-000, 3D DESIGN
) Information
(=) [ Fehler
= = Gespiegelte Elemente
— j)Gespiegeltes Element gefunden: FilePos (4000075)

Objekte zeigen (Hervorheben)
lec| | « | 1 | »||s] 1 |AleObjekte| [] Zentrierer
Infa

Gespiegeltes Element gefunden: FilePos (4000075)

DGN laden
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2.3.4 Optionales Priufen von Dateien in Unterverzeichnissen

Batchprozess
CarF Projektumgebung
Sindeffingen{guali*SIFI} -
Regeln HE -

Arbeitzordner / Liste
Arbeitsordner auswahlen
C:\Users'Marcus Pleiffer’Desktop quali

Liste et

Desigrfiles
Irdner der Desigrffile [+] Unterverzeichnisse

gtandards“\Daimler_ —Ertmithinungen®,
Designfiles auswahlen Alle
BATCH starten
EXCEL-Report erstellen
EXCEL out xls
Batchlauf Starten

Batchlauf Starten (Hintergrund .. msbatch)

Protokolle fir STEMPEL
OK FEHLER EXCEL

LUAX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Béblingen
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2.3.5 Arbeitseinheiten/Qualitool Attribute fir Abmessungen

(CHECK_WORKING_UNITS)

Connpoints- Uberpriifung:

Sind die Lange, Breite, Hohe, D N , a, bé usweé
Wenn neiné Dann folgt eine

bendtigte Einstellungen (env)

Rules.xml:

e o imisoossoaan PP

& TRICAD-MS LISTE:
& TEXTLEVEL LISTE:
& MASSLEVEL LISTE:

mit der
Fehl ermel dung.

L e e ey
tricad-ms_wvent.cfg
textlevel LU.cfg
masslevel LU.cfg

CELLRANGE der

- -

Fehlermeldung nach Uberpriifung:

ﬁ Fehler Strukturbaum -

A==
Fehlerprotokoll
(23 Dateiinfa
1 [ Priffstatus
€3 STATUS: FEHLER
=) [ Allgemeine Fehler
Bl [ DGNLIB
= [£= Micht edaubt
.j‘) c:/cad/bentley/ss04./workspace/system/gui/connectadvisor.dgnlib
= 2 Madelle
=) 2% Model: 3D-Modell-000, 3D DESIGN
L Information
(=) (2= Fehler

) [ Arbeitseinheiten
j) Element mit falscher Arbeitseinheit geplant: FilePos (4000026)
(£ Gespiegelte Bemente

Objekte zeigen {Hervorheben)
lee| |« | 1 | % s 1 |MleObjekte [] Zentrierer

Infa
Element nicht mit der Arbeitseinheit des Designdatei geplant: FilePos (4000026)

£ Uz MIRROR LYES
("MCHECK WORKING UNITS YES

LUAX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Béblingen
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2.3.6 Prifung von Elementtypen auf bestimmten Ebenen (LEVEL_OBJEKT)

Prift ob bestimmte Microstation Elementtypen auf den korrekten Levels landen.

Die Ebenennamen kénnen einzeln und/oder Uber Wildcards (z.B. *_3D) definiert werden.

Die El ementenamen werden aus AMSEl ement TypesH

bendtigte Einstellungen (env)

Rules.xml:

> siaiimves MloiE.LTALLSVEL su.oiy
‘iMASSZEVEl ZISTE:masslevel_LU.cfg
& Uz _MIRROR YES
YES

LISTE:level objekt LU.cfg

F [ ]

*.cfg (am besten Uber Liste fullen iber DGN) Beispiel:

N
" level_objekt_lu.cfq - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
zz_Infozelle,zz_Nullkreis : [T]2[C]B[wW]@[S]8@
B63_conn_point,811 AU : [T]2[C]e[wW]B[S]e

Format:
LEVEL : [T]3[C]2[W]2[S]0
* 3D : [T]3[C]2[W]2[S]0

Wildcards sind im Levelname erlaubt.

LUAX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Béblingen

Tel +49 7031 304748 0 O vertrieb@luartxit.de 6 www.luartxit.de

Seite 31 von 85


mailto:vertrieb@luartxit.de

2.3.7 Prifung von Duplikaten in DGN (DOUBLE_ELEMENT_TOL)

bendtigte Einstellungen (env)

E'b LY

B3 OBJEKTE

+].--[J) VENTORIS

E}--3 ALLGEMEIN

7 VERS

& KO-KRITERIEN
& FARBEN

& LINIENSTAERKE
& LINIENTYP

& LEVEL

& CHECK_LEVEL NR
& ELEMENT SIZE

& REFERENZEN ERLRUBT
& AREEITSEINHEITEN
@ FARETABELLE

& GLOBAL-ORIGIN

& X¥Z-LAGE

& KOMPRIMIEREN

© STATISTIK

& TRICAD-MS

& TEXTLEVEL

<
LICATION CHECK DAT

[+ A *BNCUBELE ELEMENT TOL

Double Element TOL=: 1.0 = 1mm Versatz

19.0
LISTE:KO-KRITERIEN.cfg
LISTE:colorList.cfg
LISTE:lineweightList.cfg
LISTE:Linetypelist.cfg
LISTE:Levellist_LY.cfg

1

200000

LISTE:DgnLib LY.cfg
LISTE:Models.cfg
LISTE:reference_ok.cfg
LISTE:einheiten.cfg
decolor:decolor.cth
LISTE:go.cfg

LISTE:XYZ LAGE.cfg

NEIN

LISTE:=statistic.cfg
LISTE:tricad-ms_layout.cfg
LISTE:textlevel LY.cfg
LISTE:masslevel LY.cfg
LISTE:applicaticnCheck LY.cfg

1.0y
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2.3.8 Prifung auf ByLevel Einstellung (CHECK_ELEMENT_BYLEVEL)

Werden Elemente ByLevel gefunden wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

bendtigte Einstellungen (env)

Rules.xml

& STATISTIK

& TRICAD-MS

& TEXTLEVEL

& MLSSLEVEL

£ UZ_MIRROR

& CHECK WORKING UNITS
& LEVEL OEJEKT

e B e e R e B o e e

Fehlermeldung:

‘ & CHECK ELEMENT BYLEVEL !

¥ Fehler Strukturbaum - *
M=
Fehlemrotokoll
20 Dateiinfo &
[ [£ Prifstatus

€9 STATUS: FEHLER
(23 Allgemeine Fehler
) [£ Modelle
(=) [£% Model: 3D-Modell-000, 3D DESIGN
j) Information
(=) [ Fehler

£ Farben
i Element mit BylLevel Einstell..." FilePos (4000047)

£ Arbeitseinheiten
3 TRICAD-MS W
£ >

Objekte zeigen (Hervorheben)
lk|| < | 1 | > || 1 |AleObjekte [ Zentrierer OGN aden
Infa

Element mit ByLevel Einstellung bei der Farbe, dem Linientyp oder bei der
Linienart: FilePos (4000047)

atatistic.cfg
tricad-ms_went.cfg
textlevel LU.cfg
masslevel LU.cfg

:level obijekt LU.cfg
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2.3.9 Prifung Arbeitseinheiten der DGN

bendtigte Einstellungen (env)

Rules.xml keine Anderung  zu altem Qualitool

=53 LY
=3 OBJEKTE

#--{J) VENTURIS

- ALLGEMETN
¥ VERS 13.0
& #) KO-KRITERIEN LISTE:KO-KRITERIEN.cfq
- FARBEN LISTE:colorlist.cfg
@ # LINIENSTAERKE LISTE:lineweightlist.cfg
@ # LINIENTYP LISTE:Linetypelist.cfg
- LEVEL LISTE:Levellist_LY.cfg
-4 CHECK_LEVEL_NR 1
- ELEMENT_SIZE 200000
-4 DGNLIB LISTE:DgnLib L¥.cfg
o & MODEL LISTE:Models.cfg
#---#@# REFERENZEN ERLAUBT LISTE:reference ok.cfg
- # ARBEITSEINHEITEN LISTE:einheiten.cfg

ps —— -

Vorher (altes Qualitool):

Mj einheiten.cfg - Editor

Datei Bearbeiten Format

n/mm 1/100

Nachher (neues Qualitool):

M_WI einheiten.cfq - Editor

Dater Bearbeiten Format  Ansicht  Hilfe

Meter/Millimeter 1/108
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2.3.10 Priifung Auflésung der DGN (RESOLUTION_UNIT)

Erweiterte Einheitseinstellungen

Einheitertyp:
100000 pro [Meter -
Arbeitsbereiche (jede Achse)
Gesamt: | 50071593 Kilometer
Volumenelemente: | 42.943673 Kilometer
* Genauigkeit der Volumenelemente: 4 29497E-007 Mater
o

[ ]

bendtigte Einstellungen (env)

Rules.xml

- STATISTIK LISTE:statistic.cfg

& TRICAD-MS LISTE:tricad-ms_layout.cfg

& TEXTLEVEL LISTE:textlevel LY.cfg

© MASSLEVEL LISTE:masslevel LY.cfg

(" AFPPLICATION CHECK DATR LISTE:applicationCheck LY.cfg

: i) T, -
S "R FSOLUTION UNIT
rs

LISTE:resolutionUnits LY¥.cfg “\

*.cfg Inhalt Beispiel:

mj resclutionUnits_LY.cfg - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht  Hilfe
16826 /Meter 42.9497 /Kilometer

Fehlermeldung:

1 (& Mode!: 30-Model-000, 30 DESIGN
jg Information
B Fehler
£ [ Abetteeinheiten
y Auflésung von Desigrfile: 100000 pro Meter Volumenelemente: 42 949673 Kilometer

Cbjekte zeigen (Hervorheben)
e | | < > || =3 Alle Objekte Zentrierer

Info
Auflosung von Desigrfile falsch: 100000 pro Meter 42 543673 Kilometer - Richtig: 10000/Meter 425 457/Kilometer
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2.3.11 Prifen der Referenzen (CHECK_REF)

Alle an einer Sammelreferenzdatei angehangten Dateien werden geprift. Es wird ein Protokoll
erstellt. Die gepriften Dateien kdnnen optional gedffnet und gestempelt werden, oder nur lesend
geprift und nicht gestempelt werden.

bendtigte Einstellungen (env)

Rules.xml
+ & MASSLEVEL LISTE:masslevel:LU.cfg
+- ) UA MIRROR YES
- CHECK WORKING UNITS YES
+--#§ LEVEL OBJEKT LISTE:level objekt LU.cfg
+-- @ CHECK ELEMENT BYLEVEL | YES
Fehlermeldungen:
.
e Fehler Strukturbaum — >
A=
Fehlemprotokoll
= &3 ERROR

3 5IFI_28_0_1.UG_-3500~1u7100000000340118_000_arw dgn
3 5IFI_28_0_1.UG_-3500~1y100000000340093_000_arw.dgn
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2.3.12 Neues Prufkriterium Modelltyp
Prufung ist in der bestehenden Regel integriert <MODEL>LISTE:Models.cfg</MODEL>

Angaben sind nun mit* moglich

*, 3D, Sheet - 3D Sheet Modelle sind erlaubt, unabhangig vom Namen des Modelles
* * Sheet - Alle Sheet Modelle sind erlaubt, egal welcher Name und ob 2D/3D
*ORx - Alle Modelle sind erlaubt

Nichts / keine Angabe - 2.B. 2D Sheet darf nicht vorhanden sein

2.3.13 Ebenendefinitionen tber Dgnlib prifung

Nach Mdglichkeit sollte die Ebenen-/Modelldefinition direkt auf DGNLIBS gelesen werden, ohne
Konvertierung in separate Textfiles.

bendtigte Einstellungen (env)

*.cfg alt:

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

b Default @ 3D-Modell-B0@8

98082 A-882 - Mobiliar 2D @ LIB:tri_layout_DC-level.dgnlib
98083 A-883 - Mobiliar 3D @ LIB:tri_layout_DC-level.dgnlib
98012 A-B12 - Maschine 2D @ LIB:tri layout DC-level.dgnlib

*.cfg neu:

| levellist_ly.cfg - Editor —

Datei Bearbeiten Format Ansicht  Hilfe

|LIB :global DC-level.dgnlib
LIB:tri_layout_DC-level.dgnlib
LIB:delmia_faplis DAIMLER-level.dgnlib

Datel en Format Ansicht Hilfe

[QUALT 1] @ # 8 .. Normal starten
. Minimale Oberf]
. Kleinere Oberf]
wingend/Erlaubt

. Nicht durch Zel
. Durch Zellen s
ab Pages steuern

. Alle Tab Pages
. TabPage DEF weg
. tabPage Listen
. TabPage DEF + |
rennzeichen fir die

[ S

[QUALT_2] @

#
#
#
#
#
[QUALT_3] @ #
#
#
#
#
#

—_ W N RO - e®

[TRENN_LEVEL] @

[TRENN_DGNLIB] :
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2.3.14 Ordnerstruktur der Prifregeln (global verwaltet)

Globaler Regelordner fur z.B. verschiedene zu Prifende Werke

bendtigte Einstellungen (env)

Attributes.cfg:

j attributes.cfg - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht  Hilfe
[QUALI_1] @ # 8 .. Normal starten
# 1 .. Minimale Oberflaeche (Statistik, offene Straenge)
# 2 .. Kleinere Oberflaeche (ohne Batch Betrieb)
[QUALI_2] @ # Zwingend/Erlaubt
# 0 .. Nicht durch Zellen suchen --» z.B. Fuer TYP 3
# 1 .. Durch Zellen suchen --» Fuer z.B. TYP 3 (Linie)
[QUALI_3] @ # Tab Pages steuern
#0 .. Alle Tab Pages
# 1 .. TabPage DEF weg
# 2 .. tabPage Listen weg
# 3 .. TabPage DEF + Listen weg
[TREMN_LEVEL] @ # Trennzeichen fir die Level... Dieses Zeichen darf im Levelnamen nicht workommen!

[USEDGNLIBS] 1
—

[XMLGLOBALRULES] _neutral # Verzeichnisname der Globalen Regeln

3 env » db » guali
[ —

Marne Anderungsdaturn Typ t
_neutral 24.03.2020 0747 Dateiordner
BM 16.01.2020 1335 Dateiordner
DUE 16.01.2020 1535 Dateiordner
EAL 16.01.2020 1335 Dateiordner
GAGG 16.01.2020 15:35 Dateiordner
GER 16.01.2020 1535 Dateiordner
HAMEBA 16.01.2020 1335 Dateiordner
HAREBG 16.01.2020 15:35 Dateiordner
HE 16.01.2020 1535 Dateiordner
IMD 16.01.2020 1335 Dateiordner
JAWOR 07.02.2020 12:00 Dateiordner
KAS 16.01.2020 1535 Dateiordner
KECS 16.01.2020 1335 Dateiordner
KOEL 16.01.2020 15:35 Dateiordner

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen

Tel +49 7031 304748 0 O vertrieb@luartxit.de 6 www.luartxit.de Seite 38 von 85



mailto:vertrieb@luartxit.de

2.3.15 Neues Prufkriterium Skalierfaktor (CELL_SCALE)

Zellen besitzen einen Skalierfaktor als Faktor im Microstation Eigenschaftsfenster.

Uber die Regel kann ein beliebiger zulassiger Faktor eingetragen werden.

bendtigte Einstellungen (env)

Rules.xml
+ & TEXTLEVEL LISTE:textlevel:LY.cfg
+ & MASSLEVEL LISTE:masslevel LY.cfg
pa— RPPLICATION CHECK DATA LISTE:applicationCheck LY.cfg
pa— DOUBLE_ELEMENT TOL 1.0
+ ESCOLUTICH UNIT ISTE:resoluticonlUnits LY.cfg
+ LISTE:cellScale LY.cfg

*.cfg z.B.:

| cellScale_LY.cfg - Editer

Datei Bearbeiten Format

.8 1.8 1.8

Fehlermeldung:

Fehler Strukturbaum

o=
Fehlerprotololl
£ Dateiinfo
= [ Priffstatus

€3 STATUS: FEHLER
3 Allgemeine Fehler
= [7% Modelle

=) (7 Maodel: 3D-Modell-000, 30 DESIGN
A Information
= (= Fehler

(=) [£5r Skalierfaktoren
.j,) Element hat den falschen Skalierfaktar: FilePos: (4000015)
3 Programme

Objekte zeigen (Hervorheben)
le| |« 1 | = ||ssl| 1 |AleObjekte| [] Zentrerer
Info

Blement hat den falschen Skaliefaktor: 1.84211,1.00000.1.00000 -> Richtig: 1.00000.1.00000.1.00000 FiePos: (4000013)
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2.3.16 Neues Prufkriterium natives Dateiformat
(ORIGINAL_DGN_FILE_FORMAT)

Eigenschaften
Aligemein Zusammenfassung Statistik
Zeichnung
Bearbettungszett insgesamt: 0 Tage 2 Stunden 43 Minuten
Ebenen: 176
Werwendete Ebenen: =
Modelle: 1
Referenzen: 1]
Elemente: 642

Urspringliches Dateiformat: DGM V&

obrechen
bendtigte Einstellungen (env)
Rules.xml
+ ‘ APPLICATION_CHECK_DA’IA LISTE:applicatiEnCheck_LY.cfg
- @@ DOUBLE ELEMENT TOL 1.0
+ ‘!RESOLUIION_UNI'I LISTE:rescoluticonUnits_LY.cfg
+ b CELL SCALE LISTE:cellScale LY.cfg
ol LISTE:originalFileFormat L¥.cfg
*.cfg:
| originalFileFormat.cfg - Editor
Datei  Bearbeiten Format Ansicht  Hilfe

Fehlermeldung:

¥ Fehler Strukturbaum

A=

(0 Dateiinfo
) (2 Prifstatus
€ STATUS: FEHLER
(=) (2> Allgemeine Fehler
21 DGNLIB
A Native Dateformat: DGN V7
= (2 Modelle
) (% Model: 3D-Modell-000. 3D DESIGN
.i) Information
B[ Fehler
[ £ Skalierfaktoren
3. Blemert hat den falschen Skalierfaktor: FilePos: (4000015)
(= = Programme
(= [ Einfichtungslayout

<

Objekte zeigen (Hervorheben)

el =l 1 SN S5l 1 Zentrierer

Alle Objekte

Info.
Unerlaubtes natives{urspriingliches) Dateformat: DGN V7, Efaubt: DGN \;1\5

i Die Eigenschaften Level=z freie_Texte_10, Color=69, Style=D, Weight=1 wurden nicht in der Designnile Glo...

>

DGN laden
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2.3.17 Neues Prufkriterium Verwendung 2D/3D Ebene (LEVEL_2D_3D)

Die Prifung der Verwendung einer 2D- und zugehdriger 3D Ebene
Prifung erfolgt in beide Richtungen 2D>3D; 3D>2D -Ebene

Grundl age der Pr¢gfung sol | der Ebenenname sein.
sind diese Ebenen zur Prufung zu verwenden.

bendtigte Einstellungen (env)

Rules.xml

+--[) ELEMENTE

—+- @@ LEVEL 2D 3D JA

Eintrag : _3D

Gepruft wird ob eine Ebene mit dem angegebenen Suffix vorhanden ist, wenn ja wird geprift ob
irgend eine andere Ebene den gegenteiligen Suffix (2D/3D) enthalt. Eine weiter Prifung des
Ebenen namen findet nicht statt. Bei einem DGN mit folgenden

+.-#@ CELL SCALE - LISTE:cellScale LY.cfg
+-- @ LEVEL 2D 3D |
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2.3.18 Tabelle Regel pro Datel

Erweiterung Batch-Prufung

Bei der Batch-Prufung soll es ermdéglicht werden jeder ausgewahlten Datei in der Auswabhlliste
unterschiedliche Regeln zur Prifung zuzuordnen.

w i (Rl B

CarF Projekiumgebung

‘Sindefingen{aua\SIF1)
Regein DL
Abeisordner / Liste

Abetsordner auswahien

C:\Meuer Ordner (2)

Lste |[bd

Designfiles

Desigrfiies

# |Ondner der Desigrfiles| ] U B

1
C:\Neuer Ordner’
Desigriles auswahien Ne

oL
000_arw dgn, gL

[ EXCEL-Report erstellen
EXCEL  [outals

Batchiauf Starten
Batchlauf Starten (Hirtergrund .. msbatch)

Protokole fir STEMPEL

3 FEHLER EXCEL

2.3.19 Erweiterung Statistik Qualitool parametrische Zellen oder grafische
Zellen

In der Statistik soll es zusatzlich zur Auswahl der Module und Versionen eine Auflistung geben,
welche Qualitool Zellen parametrische Zellen sind und welche grafische Zellen.

Diese Ubersicht dient zur besseren Ubersicht, wie hoch der Anteil, der mit dem Qualitool
platzierten Objekten ist und wie hoch der Anteil von eigen zusammengebauten Zellen.

2.3.20 Neue Funktion Prufung Qualitool Beschriftung
(CHECK_BESCHRIFT_PROZ)

Prozentualer Anteil der assoziativen Texte wird angezeigt und in der gedffneten DGN die
entsprechenden Texte/Masse markiert.

bendtigte Einstellungen (env)
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+--#§) CHECK REF
4 #§) ORIGINAL DGN FILE FORMAT
I *NCHECK BESCHRIFT PROZ
+.-[J) ELEMENTE
Meldung:

JR

LISTE:originalFileFormat.cfg
YES

ﬁ Fehler Strukturbaum

=

Fehlemprotokoll

=) (= Priffstatus
€3 STATUS: FEHLER
27 Allgemeine Fehler
= 2% Modelle
=) (2 Model: 30-Model-000. 30 DESIGN
[ (= Information

j,) Microstation Beschriftung/Bemassung : 227%
j,i' CarF Beschriftung/Bemassung : 78%

=l = Anteil Texte/Beschriftung/Bemassung Microstation: 22%, CarF: 78%

2.3.21 Neue Funktion Prufung Qualitool Material

Prifung ob Materialien in der gepriiften dgn zum eingestellten env passen.

bendtigte Einstellungen (env)

Der Eintrag MATERIAL muss gesetzt werden i dann JA

- RESOLUTION UNIT

LISTE:resolutionlUnits.cfg

+ NAL DGN FILE FORMAT
:

LISTE:originalFileFormat.cfg

TR

_J

Fehlermeldung:
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= = Material
= 2 Hersteller/Material: TEST/TEST
- i) 4000188

Ohbjekte zeigen (Hervorheben)
lec| | « | 1 | = || 1 |AleObjekte| [ ] Zentrieren

Info
weine Material fur Hersteller/Material gefunden: TEST/TEST FilePos: (4000188)
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2.3.22 Es k6nnen Ebenen definiert werden, auf denen keine Masse erlaubt

sind

bendétigte Einstellungen (env)

Rules.xml
- DOUBLE ELEMENT TOL
[+ #@ CHECK ELEMENT BYLEVEL
[+ @ RESOLUTION UNIT
[+ #@ CHECE REF
[+ #@ ORIGINAL DGN FILE FORMAT
[+ @ CELL SCALE
[+ #@ LEVEL 2D 3D
[ E:] ELEMENTE
EE G B TEXTLEVEL VOID

[ =| #text
B
*.cfg

| TextLevel_void_LY.cfg - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht  Hilfe

)

Wildcards sind auch erlaubt.

Fehlermeldung:

1.0

YES
LISTE:resolutionUnits.cfg

e
LISTE:originalFileFormat.cfg
LISTE:cellScale LY.cfg

3D

¥ Fehler Strukturbaum

=i

Fehleprotokall

[ (7 Dateiinfo
EJ [ Prifstatus
- €] STATUS: FEHLER
' 21 Aligemeine Fehler
I [ Modells
& = Model: 3D-Model-000, 3D DESIGN
3 Information
= [F Fehler
-I':I Levels
- (£ TEXTLEVEL nicht eraubt

=) (£ TEXTLEVEL verboten

L) TEXTLEVEL: A-013 - Maschine 3D

-EI Lageworfel

-EI Das Blement ist zu Gross = 200000 BYTE (Anzahl&)

B3 Programme

Objekte zeigen (Hervorheben)

LISTE:TextLevel woid LY.cfg
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2.3.23 Darstellung der Prifungsergebnisse im Excel Protokoll

Da der physikalische Name der Datei beim User weniger gelaufig ist besteht hier der Wunsch,
hinter der Spalte ADGNA weitere Spalten mit
B e s c hr e iufzuiihrgniidanait der User sich in der Excelauswertung besser zurecht findet.

bendtigte Einstellungen (env)

v env » db » quali » PROTO w O PROTO" durchsuchen
MNarme f\nclerung\;clatum Typ GraBe
mj protekell.cfg 28.05.2020 10:35 CFG-Datei 1KE
templatexls 25.05.2020 10:19 Microsoft Excel 97... 4 KB

ZI protokell.cfg - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht  Hilfe

# In dieser Datei wird definiert, was in die "BATCH-Auswertung" EXCEL-SHEET
# in die Ubersicht der Designfiles eingetragen wird

# Im Jeweiligen Feld wird OK oder der entspr Wert oder FEHLER eingetragen

ARBEITSEINHEITEM OK:1 -:2

COLOR 0K:1 FEHLER:3 KO:2
DGN # DGN-Name mit Link auf DGN
DATEINAMEN @Virtual filename@
DGNLIB OK:1 -:2
FONT OK:1 -:2
GO 0K:1 -:2
Ergebnis:
. DATEINAMEN ) DGNLIB F

QUALl SIFI-28-8—-LIG_a500-he100000000340116_000_arw.dgn
QUALI  SIFI 28 0_1.UG_-3500:1u100000000340118_000_arw.dgn
SIFI_28 0_1.UG_-3500:1y100000000340093_000_arw.dgn

8_0_
8 0

nf or
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2.4 Einrichtungslayout
2.4.1 Erweiterung des Parkplatzmoduls

2.4.1.1 Belegung von Parkflachen durch Anklicken der Feldflache

Parkflachen platzieren @

)| [0 [ | e |

) Parkflichen platzieren ==

Hiffe

[] Fahrstraben einmitten

Ecken bei schrager Anordnung

Anzahl Parkplatze in einer Reihe

Anzahl fixieren m
Reihen mehrfach platzieren

Parcplatz Statummer festlegen
Mummem zuordnen

Es werden 3 Eckpunkte der rechteckigen
Gesamtflache angeklickt. Das Programm berechnet
die maximale Anzahl Parkreihen unter
Berlicksichtigung der einzuhaltenden Mindest-
Fahrstral3enbreite.

Optional kdnnen jetzt auch
Fahrstral3en als Zufahrt zu den Park gassen

dargestellt werden. Fahrstralbe markizren

[ | FahrstraBe markieren

Hi erzu wurde der Schalt
pl atziereni hinzugef gt

Markiernung
_ _ ) o _ automatisch neu aufbauen
Die FahrstralR3enbreiten werden im Definitionsdialog
voreingestellt.

Pancplatz-, Fahrstrallenbreite anpassen

[] Ecke am Anfang anzeigen "
[] Ecke am Ende anzeigen 4%

Anfangsnummer
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-
Parkplatz Einﬂellur‘geniE&

Optionen

Parcplatz

Parkplatzbreite B T[@
Parkplatztiefe T i
Stralerbreite, Parkcgasse

Stralbenbreite, Zufahrt

4200 Parkplatze werden erstelt

Die aktuell erstellte Anzahl Parkflachen wird bereits vor dem Speichern in der
Zeichnung angezeigt.

2.4.1.2 Darstellung von Symbolen zur Kennzeichnung von Parkplatzen

Auf den Parkflachen kdnnen Symbole dargestellt werden. Diese kdnnen tber oder
unter der Parkplatznummer liegen und in L&ngs- und/oder Querrichtung gespiegelt

dargestellt werden.
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Somit kénnen alle erforderlichen Darstellungen - von der Zeichenrichtung unabhangig erzeugt
werden.

Symbol Enfogepunid und Darstellung
@ Oben
= Urten

in Symbol-Langsrichtung spiegeln
in Symbol-Cuemichtung spiegelin

Einstellungen (env)

Symbole werden in Zellbibliotheken abgelegt und in der Parking.xml Datei definiert.

,'_{ﬂ XML Notepad - CATRICAD-MS5_2018.6\env\db\l tandard\Parking.x

File Edit View Inset Window Help
|J ﬁ H ) & B g x O o= CATRICAD-MS_2018.6\lenvidbllayout\Standard\Parking.xml

version="1.0" encoding="Windows-1252"

=5 &) ParkingTemplates
Eﬂ LevelSet

A} ParkingDefinition

B3 ParkingDefinition
.......... & Name Quer 6m x 2.5m Elektro [§1549]
---------- ‘ Description Parkfliche [£1537]

& Length 6.0
& Width

& StreetWidth

‘l StreetWidthDriveway
---------- & WidthBorder

& ZoffsetBorder

‘ Slantingle

& ShowEdges

ShowMariking

5
E)
.0
1
o]

B D w0 O b
= P
(=T

¥ Symbol lektroauto [$5138]
-} # ShowSymbol

-4 # ScaleSymbol .0

EH-- ] Proper

-2 PropasM

H---[(3) PropsF

H---I2) Propss

-3 PropsT

E--IJ) ParkingDefinition
o™ ParkinnMefinitinn
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-
X| ¥ML Notepad - CATRICAD-MS_2018.6\envidb'layout\Standard'Parking xm

File Edit View Inset Window Help

A EE S & ¥ By x| ® § == | CITRICAD-MS_2018 BlenvidbllayoutStandard\Parking. xmil

Tree View | XSL Qutput

[©) ParkingDefinition
|2 ParkingDefinition
ParkingDefinition

Symbol
o il Wame Elektroauto [$5139]
- Description Parkplatz Zusatzsymbol [$5140]
‘v Library allgemein’aussenanlagent Parkflaechen\Parkflaechen.cel

‘v Cellname Elektroauto
YIDOL
- Wame Fahrrad [£5141]
--#¢ Description Parkplatz Zusatzsymbol [£5140]
& Library allgemein‘\aussenanlagen\Parkflaechen\Parkflaechen.cel

i Cellname Fahrrad
[—]@ ymbol
o il Wame Kleinwagen [$5142]
.. Description Parkplatz Zusatzsymbol [$5140]
‘i Library allgemeintaus=zenanlagen’\Parkflaechen\Parkflaechen.cel
. il Cellname Hleinauto
EIE} Symbol
e il Mame Bollstuhlfahrer [£5143]
. Description Parkplatz Zusatzsymbol [$5140]
‘v Library allgemein‘aussenanlagen’\Parkflaechen'\Parkflaechen.cel
‘v Cellname Rollstuhlfahrer

—
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2.4.1.3 Platzieren von Parkplatz Ein- und Ausfahrten

Das Icon E ‘ der Parkflachen Toolbox
Parkfiachen platzieren T 5]
| 53 406 S| (1 auer )@ Quermxaom -)|[00) @] %o | & |

Beliebige Polygone kénnen mit vordefinierten Parkplatzmustern belegt werden. Dabei werden alle
bereits vorhandenen Parkflachen, Ein-Ausfahrt Schrankenanlagen und Sperrbereiche ausgespart.

Spenbereich festlegen, Polygon anklicken
[ & Spenbercich festiegen, Polygon ankicken |
[] angeklicktes Polygon loschen

Paridiachen Musterzelle in Polygon platzieren

| §B Parflachen Muster platzieren (Baugruppe) |
angeklicktes Umrandungspolygon I6schen
Wiederholabstand in X-Richtung
Wiederholabstand in Y-Richtung | 0.0000 |

platzierte Zellen zahlen

Es wird nebenstehender Dialog getffnet:

Parkplatz Startummer festlegen
Nummem zuordnen

ebengaunmer [1 | (e

Markierung
automatisch neu aufbauen

freie Restflache als Stralenobjekt erstellen
StraBenobjekt aus Restflache erstellen
2d StraBe darstellen

(@ Strake 7.0m + Gehweg -
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Der Dialog gliedert sich in 3 Bereiche:

1. Platzierung von Ein - und Ausfahrtzellen (Schrankenanlagen)

Ein-, Ausfahnt Zelle platzieren

[ Bin-, Ausfahrt Zelle platziersn

= Bin-, Ausfahrt Zelle platzieren

Es 0ffnet sich ein Dialogfenster zur Auswahl und Platzierung einer Ein-, Ausfahrtzelle

Ein-, Ausfahrt Zelle pla_j:z{e_rgfi

Darstellung

Hilfe

Name

i Beschreibung |

% Einbahn Schrankenanlage mit Temir Schrankenanlage fir Einbahnstrale
% Einbahn Schrankenanlage mit Temi. Schrankenanlage fur Einbahnstrale
'ﬁ‘ Doppel Schrankenanlage mit Terminz Schrankenanlage fur Zweirichtungsstrale
'ﬁ' Doppel Schrankenanlage mit Teminz Schrankenanlage fur Zweirichtungsstralie
% Doppel Schrankenanlage mit 2 Temi Schrankenanlage firr Zweirichtungsstrale
'ﬁf Doppel Schrankenanlage mit 2 Termi Schrankenanlage fur Zweirichtungsstralie

Attribut

| Wert

Name
Description
LibraryPath
Library

Cell
ATT_MAO

Flags
|

n

Doppel Schrankenan...|
Schrankenanlage fur... |=
allgem...\Parflaechen

Pariflaechen.cel

Schrankenanlage bid...

43

Schrankenanlage 1

|

Design
|Parkplatz-Schrankenanlage

= Zelle auswahlen

Ein-, Ausfahrtzellen werden im Zellselektor mit dem Attribut ATT_MAO = 43 gespeichert.
Wenn sich Ein-, Ausfahrtzellen in der Bemusterungsflache (siehe unten) befinden, werden
diese wie Sperrbereiche behandelt und keine Musterzellen dariber platziert.
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2. Sperrbereiche festlegen

Anklicken von Polygonen, die beim Belegen des Parkfeldes mit Zellen als Sperrbereich
ausgespart werden sollen. Die Sperrflaichen erhalten eine eigene Datenmaske und eigene

Grafikeigenschaften
Spenbereich festlegen, Polygon anklicken

& | Spenbereich festlegen, Polygon ankicken |
[] angeklicktes Polygon Ioschen

b= o TF N

Aligemein [W
Namen, Beschreibung
Namen ‘ Spenbere»ch-1 }

Beschreibung Spenflache |
- Flache in m? | 10,8636 |
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3. Parkfeld mit Musterzellen belegen

Pardlachen Musterzelle in Polygon platzieren

| 8 Pardiachen Muster platzieren (Bauguppe) |
[] angeklicktes Umrandungspolygon Ischen

Wiederholabstand in X-Richtung ‘DODDO

Wiederholabstand in Y-Richtung | 0.0000 |

platziette Zellen zahlen

Parkplatz Statummer festlegen
Nummem zuordnen

Anfangsnummer 1 NE'w

Markierung
automatisch neu aufbauen

freie Restflache als Stralenobjekt erstellen
StraRenobjekt aus Restflache erstellen
2d Strale darstellen

& Strale 7.0m + Gehweg v

[ 3 Parkflachen Muster platzieren (Baugruppe) Q-] | |

[Baugruppe mit Parkpldtzen und anderen Zellen im angeklickten Polygon darstellen] > Bemusterungsflache anklicken
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m Parkflachen Muster platzieren (Baugruppe)

Darstellung Hilfe
Name | Beschreibung |
iP5 Parkgruppe-32 Querparkplatzgruppe

ﬁ;ﬁ Parkgruppe-32 mit Gehweg Querparkplatze mit Gehweg

fﬂ Parkgruppe-32 mit Schildem Quemparkplatzgruppe mit Schildem

i Parkgruppe-40 Querparkplatzgruppe

ﬁxﬁ Parcgruppe-40 mit Gehweg Quemparkplatzgruppe

Attribut | Wert -
Workgroupname  Parkgruppe-32 mit G... ?
Description CGuemarkplatze mit ... |=
Bitmapname Parkgruppe-32-Weg
Whr 2
At_MAOQ 44
User Willi Spiegel (JPM)
AryCellMame Cuemparcgruppe-32-...
AryCelllibrary .../ParkingFattemE... =
4 (0 | »

[ Abbruch ] [ = Muster auswahlen J

Nach Auswahl einer Baugruppe werden die zugehorigen XML Wiederholabstande in den
Dialog tbernommen

Wiederholabstand in X-Richtung | 50.0000
Wiederholabstand in Y-Richtung | 25.0000

Diese Abstande werden als DeltaX und DeltaY Attribute in der Baugruppenstruktur

gespeichert.

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen

Tel +49 7031 304748 0

0 vertrieb@Iuartxit.de 6 www.luartxit.de

Seite 55 von 85


mailto:vertrieb@luartxit.de

Einstellungen (env)

3| XML Notepad - C:\TRICAD-MS_2018.E-\env\db\laywﬂStandard‘\GlobalTree_ el

File  Edit
DEH9 e

Tree View | XSL Quiput

View Insert Window Help

- =zm1

-l Name

-l MaxSize

/) P_Produktion

[ W_Werkstatt_Labor

-2 L_Logistik

- 5_Sozial

-2 B_Buero

~{Z) D_DV und Kommunikation

E} I_Technik Russtattung Gebaeude
-} B_Russenanlagen

i Name

- Datamask

-~-{Z) _00_Schutz- und Sicherheit
--{Q _05_Verkehrstechnik

~[Z) 10 Beschilderung

[ _15_Verkehrsteilnehmer
~[) 20 Fertigraeume

Eﬁ _ 25 Sonstige RAusstattungen
[0 _30_Bahnsteige

-IZ) Zugsicherungssymbole

I} Schrankenanlagen

|3 Parkfeldmuster

i) Name

H--I) Workgroupl

O O O e O O e O

[1]

I e

‘, Workgroupname
- ¢ Description
¢ Bitmapname
- Btt MARO

-l Uzer

-~ AnyCellName
- AnyCellLibrary
o AnyCellDrop
- Length

- Width

i Height

.. Date

-l DeltaX

- Delta¥

H--I) Workgroup3
Foe P Workaronma

E) _ 00 Venturis Allgemeine Baumstruktu

version="1.0" encoding="Windows-1252"

Allgemein[£1]
200

Zussenanlagen [£1310]
1770

FParkfeldmuster [£1725]

Parkgruppe-32 mit Gehweg [£1726]
Querparkplidtze mit Gehweg [£1731]
Parkgruppe-32-Weg

2

44

Willi Spiegel (JEM)
Querparkgruppe-32-Gruenflaeche
Jallgemein/aussenanlagen/Parkflaechen/FParkingPatternExample.cel
1

42.4

17.5

0.15

20.11.2015% 22:14

50.0

25.0

Wird die am Cursor héangende Baugruppe in die Bemusterungsflache bewegt, so werden alle
darin befindlichen Zellen innerhalb der Bemusterungsflache mit den eingestellten
Wiederholabstanden dargestellt. Optional konnen alle platzierten Zellen gezahlt und angezeigt

werden.
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platzierte Zellen zahlen

|83 x Gehweg 1.2m asphaltiet Gehweg,

| Bordstein, Rinnstein

|41 x Flache 4 Beispiel

11586 x Quer 6m x 2.5m Parkflache

199 x Zulassige Hochstgeschwindigkeit 20 km/h
| Zulassige Hochstgeschwindigkeit

Einf¢sggepunkt anklicken, Drehrichtung festlegen

platzierte Zellen zahlen

|66 x Gehweg 1.2m asphaltiett Gehweg,
Bordstein, Rinnstein
| 34 x Flache 4 Beispiel

1550 x Quer 6m x 2.5m Pardlache

106 x Zulassige Hochstgeschwindigkeit 20 km/h
| Zulassige Hochstgeschwindigkeit

Parkplatz Statummer festlegen

[¥] Nummem zuordnen

Anfangsnummer [1 | | NEw

LUArtX ITGmb H Otto-Lilienthal-Str. 36 6 DE-71034 Boblingen
Tel +49 7031 304748 0 O vertrieb@luartxit.de 6 www.luartxit.de Seite 57 von 85



mailto:vertrieb@luartxit.de

Die Parkplatze werden von der eingestellten Startnummer ausgehend, durchnummeriert.

Markiemnng
automatisch neu aufbauen

Die Parkflachen Umrandung kann fur alle platzierten Parkflachen in der

Bemusterungsflache berechnet werden.

freie Restflache als Stralenobjekt erstellen
StraBenobjekt aus Restflache erstellen
2d Strale darstellen

[@ Strale 7.0m + Gehweg

v

Die nicht von Sperrflachen und Parkplatzen belegte Flache kann berechnet und als 2d/3d

StralRenobjekt gespeichert werden.

Namen

Beschreibung

Abmessungen

Flache in m?
Hohe

Dat enm

;ugehOrige

& r =

Allgemein | Admin

Namen, Beschreibung

aske

aus

| Strake 7.0m + Gehweg
2 Spuren, beidseitige Gehwege

ﬂ XML Notepad - CATRICAD-MS5_2018.6\envidbhlayoutiSta ndard\Settings.xmm

M- StorageBox
B~ Street

---------- & Bendermode
---------- & StartView

---------- & Datamask

---------- & DatamaskCurwve
---------- & DatamaskT

---------- & Datamask¥

---------- & DatamaskM

Streetc*.xml
o

7

3370

3371

3372

3373

3374

------ & Datamaski

3376 I

.......... ettings
.......... &' fcomment

[1]

File Edit VMiew Insert Window  Help
DEE9 & 4 B2 X | H § = 9| C\TRICAD-MS_20126
TreeView | XSL Qutput

B3 stair

Name of street set

Settings.

X ml
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2.4.1.4 Erweiterung der Parkplatz Definition

- == ; = 1B
Parkplatz Einstellungen El_ﬂjg

Optionen Hilfe
Parkplatz

Parkplatzbreite B 40000 | ][]
Parkplatztiefe T 60000 | B
Stralenbreite, Parkgasse 55000

| Straerbrete. Zufabt 20000 | I

@ Ausrichtung quer
() Ausrichtung langs
() Ausichtung schrdg  Winkel | 90.0000

Markierung
Markierung darstellen
Randbreite a | 0.1000

Hohen-Offset '0.0100

Zusatzsymbol anzeigen

Fahmad ol E]

Skalierungsfaktor | 2.0000

Einstellungen speichem/loschen
Name \ Quer 6mx 4.0m
Beschreibung | Fahrad Parkfiache

@ v [ @ Loschen B Speichem |

Optional kann ein skaliertes Symbol als zusatzliche Markierung in der Parkflache platziert werden.
Alle in der Parkplatz XML Datei definierten Symbole werden in einer Combobox aufgelistet.
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Einstellungen (env)

Fahmad zd EX |||

Name Beschreibung
Elektroauto Parkplatz Zusatzsymbol
Fahmad h Parkplatz Zusatzsymbol
Kleinwagen Parkplatz Zusatzsymbol
Rollstuhlfahrer Parkplatz Zusatzsymbol

Beispiel: Symboldefinition in der Parking.xml Datei

X XML Notepad - CATRICAD-MS_2018,
| File Edit View Inset Window Help

CAIEEH9 v 4 X # E @ = CITRICAD-MS_2018 6lenvidbllayoutiStandard\Parking xml
Tree View | XSL Output’

%) ParkingDefinition
#--|) ParkingDefinition
+ =) ParkingDefinition
8 Symbol
& Name Elektroauto [$5139]
& Deszcription Parkplatz Zusatzsymbol [$5140]
& Library allgemein\aussenanlagen\Parkflaechen\Parkflaechen.cel
& Cellname Elektroauto
& Name Fahrrad [$5141]
& Description Parkplatz Zusatzsymbol [$5140]
& Libraxy allgemein\aussenanlagen\Parkflaechen\Parkflaechen.cel
& Cellname Fahrrad
= 3 Symbol
& Name Kleinwagen [$5142]
& Description Parkplatz Zusatzsymbol [$5140)
& library allgemein\auzzenanlagen\Parkflaechen\Parkflaechen.cel
& Cellname Kleinauto
=3 Symbol
& Name Rollstuhlfahrer [($5143]
& Description Parkplatz Zusatzsymbol [$5140]
& Library allgemein\auszsenanlagen\Parkflaechen\Parkflaechen.cel
& Cellname Rollstuhlfahrer
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Beispiel: Zuordnung eines Symbols zu einer Parkflachendefinition
6] XML Notepad - CATRICAD S 2016 6lemvdbsyout Standard Parkingx

| File Edit View Inset Windoly Help

DS EH9 & ¥ 2@ X # 4 @ = CATRICAD-MS_2018 6lenvidbllayout\Standard\Parking.xml

® xml version="1.0" encoding="Windows-1252"
=3 ParkingTemplates

# ) LevelSet

@ [C) ParkingDefinition

=3 ParkingDefinition

& Name Quer ém x 2.5m Elektro [$1549]
& Description Parkfldche [$1537]
-4 Length 6.0
& Widch 2.5
& StreetwWidth 5.5
-# StreetWidthDriveway 8.0
& WidthBorder 0.1
& ZoffsetBordex 0.01
-4 Slantingle 90.0
& ShowEdges 0
i h b
& Symbol Elektroauto [§5139]
& ShowSymbol 1
& ScaleSymbol 2.0
+ 14
* () PropsM
# () PropsF
&) Propss
® () PropsT

@-[C) ParkingDefinition

F-—f ParkinaNefinitinn
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Erweiterung der Eigenschaften um Sperrflachen-Properties

7

- Eigenscha

Parkplatz
Fabe (M8 |
w | 0 )
Brete | 0 )
Ebene [Parkplatze v

Textur | Grauer Asphat [ +]

Fahrstrale

Farbe

Typ
Breite
Ebene |Pardeld-Fahmersict v |

Beschriftung
Fabe W1 |
Hohe | 0.5000

Breite | 1.5000
Ebene [Text Parkplatze

Texstil |

Markierung

Fabe (8 |

w | 0 v
Brete | 0 v
Ebene [Randstrefen v)

Textur | Helle Flache =

Spenflache
Fabe (6 |
w |
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2.4.2 Erweiterung der Manipulatoren um die Festlegung einer Gesamthohe

-

¢ Saulen Manipulator platzieren |
Darstellung Hife
Manipulator Parameter
Saulenhche B 1.8000{ ,.L.]
Gesamthohe M 2.5000 ]
Amhéhe H 15000 Bl TH
Amilange L 2.5000

[] Fundament darstellen

Manipulator Schwenlkbereich
Schwenkbereich darstellen

[] Schwenkbereich anklicken

Werczeug
Woerkzeug darstellen
Drehwinkelin = |0 | == | 50

Manipulator beschriften

Maripulator beschriften
HHG Abgasanlage Ruotation Obemehmen

[ Rotation Gbemehme
[7] Text dber Manipulator anzeigen aus Ansicht

b

A

Wird die Gesamthéhe M geandert, so werden Saulenhdhe B und Armhdhe H angepasst.

Angepasst wurden die Dialoge der Sdulenmanipulator, sowie Kragsaulen- und Wandkonsolen

Manipulator.

Die XML Daten der Stiitzen und Manipulatoren mussten jeweils um ein Attribut erweitert werden

(siehe env Einstellungen).
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ﬁt} Kragsdulen Manipulator platzieren

=== )

Darstellung

Hilfe

Manipulator Parameter

[7] Fundament darstellen

Manipulator Schwenkbereich
Schwenkbersich darstellen

[7] Schwenkbersich anidicken

Werkzeug
Werkczeug darstellen

Drehwinkelin * |0 o =50

Manipulator beschriften

Manipulator beschriften
HHG Abgasanlage

[] Text dber Manipulator anzeigen

Kraglange O 0.7500 —H—H
Amlanage L 2.5000 :
Gesamthohe M 3.8000 H
Saulenhdhe B 3.3000

Amhohe H 1.0000

Rotation Ubemehmen

[ Rotation Ubemehmen
aus Ansicht

L

-
) Wandkansolen Manipulator platzieren

Darstellung

Hilfe

Manipulator Parameter

Kraglange O 0.7500 1

Amlange L 2.5000 'L_]
Gesamthohe M 3.5000

Saulenhohe B 3.3000
Amhohe H 1.0000
Manipulator Schwenkbereich

Schwenkbersich darstellen
[7] Schwenkbersich anidicken

Werkzeug
Werczeug darstellen

Drehwirkelin = |0 o = 50

Manipulator beschriften

Manipulator beschriften
HHG Abgasanlage

[] Text dber Manipulator anzeigen

Rotation (bemehmen

[] Rotation (ibemehmen
aus Ansicht

—
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1 Deckenssulen Manipulator platzieren

= [Ely = |)

Darstellung

Hiffe

Manipulator Parameter

Schwenkbersich darstellen
[] Schwenkbereich anklicken

Werzeug
Werkzeug darstellen

Drehwinkelin © | 0 o =l | 50

Manipulator beschriften

Manipulator beschriften
HHG Abgasanlage

[] Tesxt Gber Manipulator anzeigen

Saulenlange O 0.5000

Amlange L 2.5000

Bodenabstand B 3.0000 L H
Amhéhe H 1.2000 '
Manipulator Schwenkbereich

Rlotation Obemehmen

[7] Rotation iibemehme
aus Ansicht

Erweiterung der Definitionsdialoge:

i B’
y Manipulator, Werkzeug, S&ule/Konsole definieren e
Cptionen  Darstellung Hitfe
Standsaul
n ancsae Male fir Manipulator auf Standsaule
n Kragsaule B . L
'"'% Wandkonsole ELTIEL 1.8000
;[_§ = Gesamthohe M 29000 I
Amhéhe H 1.5000 B IH
Amlange L 25000
r a
ﬁ Manipulator, Werkzeug, S3ule/Konsole definieren | L
Optionen  Darstellung Hilfe

ﬁ Standsaule

T Kogead Kragsaulen Male
gzauls -
Kraglange O 0.7500
nﬁ Wandkonsole B
%, Deckensdule Amiangs L 2500

Amhohe H 1.0000
Saulenhohe B 3.3000

]
i —
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¥ Manipulator, Werkzeug, Sauleﬂ(nnsoledeﬁniererl

ESNEENT )

Optionen  Darstellung

Hilfe:

ﬁ Standsaule

Wandkonsolen Male

Kragsaule
I Keg Kraglinge O 1.0000
""} Wandkonsole -
X, Deckensaule Amiznge L illL
Amhéhe H 1.2000
Saulenhohe B 1.5000
¥ Manipulator-Siule/Kansole festlegen L= =

Hitfe

Manipulator Saule / Konsole

Zelle |ColumnD30DHCant Fix - |
Bibliothek allgemein' Logistik'\Kran\Manipulator el

Saulenparameter

Standardlange O [ungedehnt)

Standardhoehe B (ungedehnt)
| Aufoaunshe A

| I

-
¥ Manipulator fastlegen A EIEIQ

Hilfe:

¥ Manipulator-Siule/Kansole festlegen ]

Hitfe

Manipulator Saule / Konsole
Zelle {WallBracketD250H v
Bibliothek: allgemein’LogistikKranManipulator cel

—;

Konsolen Parameter

Standardlange O (ungedehnt)
Standardhoehe B {ungedehnt)

Aufbauhdhe A

Manipulator
Zelle | ReactionAmOT - ]
Biblicthek | allgemein’Logistik'Kran\Manipulator cel

— 7

Manipulator Malke

L
Lange L ungedehnt) | 2.5000 G I
| ﬁbstandﬁ!Hnﬁedehrrt! ﬂw | A [
Gesamthohe G 1.1000

Arbeitsbereich
minimaler Radius r

maximaler Radius R
vertikaler Hub H
Schwenkbersich

Manipulator Parameter
Tragfahigheit 20 kg
Aufnahmevomichtung/Bauteil anhangen

Beschriftungstext
Text HHG
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Einstellungen (env)

g] XML Notepad - CATRICAD-MS_20138.6\envidi\ayout\Standard\Manipulator.xml

File

Edit
DS EHD ™~ ¥ G2 @ X |8 ==

Tree View | XSL Qutput

-2 ManipulatorTool
H--[J) ManipulatorTool

B co1

-3 CantileverColumns
-3 Column

View Insert Window Help

CATRICAD-MSE_2018.6\envidbllayoutStandard\Steel Stairxml

E.

lumns=

‘. Hame

‘. Description
- DatamazklName
- Library

- Cellname

. PillarBaseHeight

Tt

Kragsdule starr D300 [£4223]
Manipulatorsdule [£4218)

Kragsdule [£54221]
allgemein\Logistik\Eran‘\Manipulator.cel
ColumnD3200HCantFix

3.3

2 3

S |

- BxisOffset

‘n PivotingRange

‘i ShowFoundation

‘i FoundationLength
- FoundationWidth
- FoundationHeight
‘n DefaultManipulator
‘i TextOff=set

F--CJ) Props3d

F--I) Props2d

#--IJ) Props3dWorkingRange
E--I) Props2dWorkingRange
#--IC3) Props3dFoundation
E--IZ) Props2dFoundation
F--I) PropsT

#--IJ) PropsZdCollision
F-IC3) Props3dCollision

H-[3 Column
3 WallBrackets
=3 Column

“ Hame

- Description
- DatamaskName
- Library

- il Cellname

i PillarBaseHeight
PillarE=ight

o
0.75
270

o

.5
.5
1.0

Gelenkarm RAl1 [£4193]
0.3

Wandkonsole D250 [54230]

Wand- oder Tridgerkonzole [54237]
Wandkonzole [54220]
allgemein‘\Logistik\Eran‘\Manipulator.cel
WallBracketD250H

@ PillarOffsetMan

. ArisOffset
‘i PivotingRange
‘i ShowFoundation

- # FoundationLength
-#¢ FoundationWidth
‘n FoundationHeight
‘i DefaultManipulator
‘i TextOifzet

[ﬁ Prop=s3d

]E,'] Props2d

H

Gelenkarm RAZ [£4196]
0.3
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------- Ej ManipulatorTemplates
H---ICJ) LevelSet
H---ICJ) LevelSet
S---C3) Manipulators
Fi ) Manipulator
E---(3 Manipulator
il Name
-~ Description
i Library
-l Cellname
& Datama=zkName
- Text
-#% ManipulatorLoad
% ManipulatorHeight
-#% ManipulatorWidth
-
- ManipulatorVerticalStroke
& ManipulatorMinBadius
& ManipulatorMaxRadius
i ManipulatorWithoutTool
i ManipulatorBaszedOnColumn
i StandardTool
[ @ Manipulator

Gelenkarm BR1-0T [54Z15]

Gelenkarm Manipulator fir Rbgaszanlagen [£4
allgemein\Logistik\Kran\Manipulator.cel
ReactionArm(T

Gelenkarm Manipulator [$4203]

HHG [£4210]

=]

D L b b D R
o oo w

Abgasanlage Aufnahme [2413%)
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2.4.3 Ubernahme der Breite, Tiefe und Hohe in die Datenmaske von neu
erstellten Zellselektorzellen
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