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1 Einleitung

1.1 Hotline / Unterstutzte Softwareversionen

Ab erscheinen des CarF Release 2019.0 und grof3er, kbnnen Anfragen zur Software an
support@luartxit.de gesendet werden.

Wir unterstiitzen Sie in folgenden Punkten:

e MicroStation Connect (Update 10/13) unter Windows 10, Version 1809
MicroStation V8i (SELECTseries 4/10) unter Windows 7 / 8.1 und Windows 10
Colada Version 1.4.1
LuArtX Lizenzmanager 1.0
Report Manager unter Office 2013, 2016 und 2019

1.2 Abkundigung fur 2019.7
2019.0 wird nicht mehr upgedatet

1.3 Vorankuindigung fuirs nachste Release 2020.0

-keine-

1.4 Installation

Die Software wird getrennt mit einem Setups ausgeliefert. Bitte beachten Sie die zusatzlichen
Hinweise in den Installationsanleitungen unter:

https://luartxit.de/support/dokumente/

1.5 Lizenzierung
Das Release CarF 2019.7 bendtigt eine glltige luartx_18.lic Lizenzdatei.

Einzelplatzlizenz:
Die Luartx_18.lic wird im Installationsverzeichnis abgelegt.

Netzwerklizenz:
Es muss der LUArtX Lizenzmanager installiert werden, dieser wird im Installationspaket
mitgeliefert.

05(C) » CAD » CARF » 20196 » dienste * license_manager

Mame

LuArt¥_Licman.exe

Zusatzliche Hinweise zur Installation finden Sie in den Installationsanleitungen.
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LuArtX Lizenzen kénnen mit dem LUARTX License Service 1.0 vergeben werden.

'.q;, Dienste
Datei Aktion Ansicht ?

&9 [ EGQE N BT
. Dienste (Lokal

A

Name Beschreibung

) @ Lokaler Sitzungs-Manager
B D!ensttrLden * A LUARTX License Service 1.0

n Dienst startsg P e

LUARTX License Service 1.0

Windows-Kern...

1.6 Download
Der Download fiir Wartungskunden kann Uber die Seite https://luartxit.de/support/ erfolgen.

< > O @

& hitps/luartxitde/

KONTAKT SUPPORT

HOME PRODUKTE v SERVICE v UBERUNS NEfs Q

Kundenlogin

N ‘q Ihr persénlicher Zugang zur aktuellen Software.
. Probleme beim Login? Kontaktieren Sie uns bitte e
(ber das Kontaktformular.

Anmeldung
ﬁne melden Sie sich an, um in den geschiitzten Downloadbereich zu gelangen.
Lu = _X Benutzername (Email): https://luartxit.de/support/
Passwort: eeccccoe ‘“d‘t.ﬂ
Dokumente/zum sie ihre 109
Holen

DATUM DOKUMENT DOWNLOAD

aktuell CarF_lnstall.zip DATEI D

B e i e RS P S |
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2 Software Funktionalitaten CarF Fabrikplanungs-
Module

2.1 CarF Fordertechniklayout

2.1.1 Heber — C bei Flurforderer
Neue Option Heber C:

4% Hubstation platzieren = X
keberC Option o
Heber C Schlitten Oben 9
) o 8000 &
S0 o) 7000 g ¥¥ Skid Einstellungen s X
Hiffe
su Il Gerade Bahn 2D Abmessungen
U su 7000 €§ €3 Schwenktisch Heber C Definition Ein/Aus
& Hubtisch
u -1800 6 - Querverschiebewagen
& HeberC
S1 D S3 Untere Halteposition v ) Plttfom e Hubgtaion
D S2 sS4 I:I Haltepositionsdialog 6ffnen el tatin.
P P e KB Purceose Sy . ol
SaulenrResitionen
Ausrichten 9 S . N 9
Attribute Gbernehmen Lange Schiene 5000

Varschau

(T Top
@ o
5
lo o~

oy

Obikt At ] Astde Brstehng  ~| €3 @, Wete

IDO0Geki: A 30 Bnstelung -l B l ?
Einstellungen Speichem/Ldschen

e (AL | =

Name [ Skid_Typ L)
Beschreibung | Defaut LuAttX

X Léschen B Spsichem

Platzierung wie schon vorhandene Hubstation.

> Kann im env optional auch ausgeschaltet werden.
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Eingeschaltet ergeben sich folgende 3 D Einstellungen:

¥ 30 Attribute fiir Hubstation - *
Hilfe
2D Einstellungen
] Schlitten Oben
3D Abmessungen Hubstation
ST Abstand Seil - Saule -1}.1]4]4}
Breite Trager Mitte 0.300
BG =
2 BS Breite Stahl 0.200
BiG Tiefe Gegengewicht [ 0.700
LIBG2 Brete Gegengewicht 0.000
LG Lange Gegengewicht | 2500
BB Breite Bodenplatte [0.100
LF Lange Filhrung [ 2.000
LF
L Abstand Links 1.000
RR
L R R Abstand Rechts 1.000
. 8 O Abstand Oben 1.000
U Abstand Unten | 1.000
Mator
J DM 0.300
L :
| L 1.000
Ly
(Getriebe
Getriebe Breite [ 0.700
Getriebe Hohe 0.600
Getriebe Lange -1}.5{31}
Farbe @) -
3D Objekt Speichem /L oschen
Mame :-:!.D._EI.'IStE"IJI'Ig w ﬁr_jl
Beschreibung :_D_ef.?Hlt LuA-tx -
" X Loschen | | g Speichem
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2.1.2 FTS Routenzugbahnhof

Neu ist auch der Routenzugbahnhof Bestandteil der FTS Objekte. Die Haltepositionen kénnen
innerhalb einer Bahnhofbegrenzung platziert werden, sowie die passende Beschriftung.

=

©0EOLEETL AW B >F

® ® T

Name

2.1.3 FTS Objekte mit Beschriftung

.
station area 1

Eﬁi Bahnhof definieren (Bahnhofbegrenzung)
TImmT

@ Warteposition platzieren

Neu konnen fiir jedes FTS Objekt. Die Beschriftung gleich mit platziert werden.

ﬁ Sicherheitszone platzieren —

1. Datenpunkt:,
S|CherHeltszone“Lplatmeren e

@ Abmessungen verwenden

il L 1.000 [] mitkreuz
‘ B 1.000
BEZ 0001
. Sicherheitszone platzieren =
2. l atenpumnkit
SEh jLu_ng plat2|erenT b

BEZ_0001 Text hinzufigen

| Bezeichnung  BEZ 0001

BEZ 0001 5 X-Richtung 0.000
N 0
-

'l
. Y-Richtung  0.000

X |

9
Spiegeln

<M ’,

7 4.,
\% >

x|
)

Spiegeln

< M ’
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2.2 CarF Mapping Modul

2.2.1 Neue Funktion Gebaudereferenzpunkt platzieren

Die Funktion ,Gebaudereferenzpunkt platzieren® platziert Zellen aus Zellbibliotheken auf
Achsenschnittpunkte.

E ~arr Wapping bauwerke (Vo) = -

_ Optionen Hilfe

1.5chritt: Hauptgruppe festlegen 3. Schritt: Objekt festlegen

L1 GebasudekonturensBezeichnungen I‘"" Hauptachse

“* Uberdachungen/Sonstige sz Hauptachse unterirdisch

11T Verdiehrsbauwerke _.-~ Nebenachse

i Cebaeudeerschliessung HEF Gebaudereferenzpunkt handisch

|-+~ Gebaudsachsen HRF Gebauderefersnzpunkt handisch mit Text
[=F Gebaeudekonstruktion [EIEET} Gebaudersferenzpunkt automatisch

fost Tarbezeichnungen [I-Elii Gebaudersferenzpunkt automatisch mit Text

" Einzeldarstellungen

2 5chntt: Untergruppe festlegen

f=== Gebaeudeachsen :

;EB @ L. Objekt erstellen | |
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ﬂ VB Attribute Bauwerke — 4
Optionen Hitfe:
Atribute festlegen {Set 17)
Qualitat [gemessen =
Status | aktiv v
Bearbetungsstand  |nach Aufmalk |
Datenherkurtt I “|
Hihenbezug |kte Hohen {AH) v
Grabgenehmigung I 0 |
Achsbezeichnung I |
Erfassungsfima |n1_d1t_ f’efstgdéatiﬂ
Standort [Sindeffingen -]
Werkstei g ]
Gebaude 28 >
Teigebaude o >
‘\I
(8
\
@;ﬂ ' B i = ™
t{ Haﬂemeferenzpunwﬂﬂ.
3 ' “Hifs
]'.
\ aktive Zelle festlegen ——
— r
1"5 _ @ nicht rotieren
____,,f"":‘\ 171 Zelle um Einfugepunkd rotieren

(71 Zelle zwischen 2 Punkten sinmitten
[ ] Zelle gespiegeh platziersn
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2.2.2 Neue Funktion Achsenschnittpunkte exportieren

Im Mapping Pulldown-Menu steht eine Funktion zum Export von Mapping Achsraster-

Schnittpunkten zur Verfligung.

| MappingvB |
|BEEEE Toolbox anzeigen...
:( Objekte platzieren / Listenauswahl ... - " ®
(EI Ohbjekt platziersn / Toolbox .. g ‘f:?',_h;. F? ?
3 il i
(i) Mapping Elemert Info anzeigen... ! P g TF-P_‘ F , # ¥
BE  Beliehige Attrbute andem... wesl fie £ L ; f‘“y'ﬁr-w_jgt?
\BEE Mapping Elemente auflisten / prifen ! / Jia TL‘F-—I{- R ! ."\}“ "*-E z?
= : : S S R R
|E[E Mapping Elemente andem S T R i iy | e § o -—PJJ
= TS B S | Eub gt iy Tt Do il
E# Grafikguppen Gbempnifen... 1 i .l"".—u-.l’—hr_h"_ ! i 5 ; Lo lg_
) ) B .a,-,“r*-.\p_].,_.f_I.J;«-r-L\-,m.
Elemente markieren/anzeigen 4 O (e | F g e i S el s I T e 1 L
0—=i'"i_!'ll'l’[['f't_'h'lhlr“!"l"f'rw
[0 | Achsenschnittpunkt G R o o S O O (10 i e ey |
! [ Achsenschnitpunide expoteren [\ | i I! i Irr i-;—] I T T et
S (i P S Ve N M U £ P O O
e I.Jnlenelementeauf'trennm .__F!ﬂ_r‘l_.LF_l_[__:_t_‘.l_P-‘—l—'l i '|{_ |—|I ; l:_.]‘—'l'
..I!ﬂ.'l.. Texdstile in die Zeichnung kopieren JIL’ i ! Vi I'._.I' l‘_.l ! L'_ll,_l-u—]ﬁ_]'T;— l*__l'—FI
: I R e e R R T o)
Altdaten Migration » L i ; I3 ¢ ! B ;F,"Ti—&l- ot _1_;*,-5(:
fremds Attributs laschen Bes _L'\Jr’ﬁ’ﬂ'f G i B TR i
A 3 L et Y e S
04  Nachkommastellen » L i "' i '1‘-} ‘\,;_h\—"’ { L% ¥
. I e e
2 Hifedatei anzeigen ] k5 I'\,(_}I__-'; »?
@ Programm Version anzeigen l;’k‘)ﬁ’ *
o
| & Programm beenden
T T I o® v T OF
L ! ! ! ! ! ! ! ! !
e ol ool el el el sl g
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
IR R A A | I/ T
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRI SR S (R R | (P S S -
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
L2 R A A L I/ X
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
eogmeadaaliadasfindaolindcalin
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! | ! ! ! ! ! !
L] L 4 * ¥ & # L ] ¥ * &

Es wird ein Dialogfenster zur Auswahl der zu exportierenden Gebaudeachsen gedffnet:

E Gebdudeachsen XML Export
Gebaudeachsen festlegen
[%] Gebaudeachsenim Zaun
@ Gebaudeachsen in Umrandung
@ Gebaude aus Liste auswahlen (Mehrfachauswahl)

s
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2.2.3 Erweiterung Ortsstrukturauswahl

Alle Mapping Funktionen (Attribute_Sets) wurden entsprechend erweitert, dass man die jeweils
relevante Ortstruktur Gber Auswahllisten einstellen kann.

Zur Festlegung der Attribute Standort, Werksteil, Gebaude und Teilgebaude kann eine Excel csv
Datei verwendet werden. Diese muss 8 Spalten enthalten:

1.
2.

3.

9.

Spalte = Standort ID
Spalte = Standort

Spalte = Standort Beschreibung

. Spalte = Werksteil ID

. Spalte = Werksteil

. Spalte = Werksteil Beschreibung
. Spalte = Gebaude ID

. Spalte = Gebaude

Spalte = Gebaude Beschreibung

10. Spalte = Teilgebaude 1D

11. Spalte = Teilgebaude

12. Spalte = Teilgebaude Beschreibung

v Daimler » env » db » mapping »

z

Drucken Brennen Meuer Ordner
Marme Anderungsdatum
Ifl_, FAPLIS Ortstruktur.csv 1411 2018 20:51
| MapSettings.xml 13.11.2018 10:45
|| Mapping.xml 08.11.2018 19:29
T} Mapping.dia 07.11.2018 08:49
! || Mapping_s.dia 24.04 2015 03:20
[T} Mapping_e.dia 18.04.2018 08:46

Typ

Microsoft Excel-C...

KML-Datei
KML-Datel
DlA-Date
DLA-Datei
DLA-Datel

Grofe

234 K|
2 KB
778 KB
35 KB
36 KB

34 KB
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A B c D E F G H | J K L

1 .STANDORTJDlSTANDDRT BESCHR_STANDORT WERKSTEIL ID WERKSTEIL BESCHR_WERKSTEIL GEBAUDE_ID GEBAUDE BESCHR GEBAUDE TEILGEBAUDE_ID TEILGEBAUDE BESCHR_TEILGEBAUDE
2 | 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000612 725 Containerdorf 0 ji i

3 | 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000648 620 WSI Mobel-u. Veranstaltungslager 6000000000992 0EG

4| 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000649 621 TWS Materialien, Winterdienst 0

5| 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000650 622 LOG/LPV 0 Erdg:

6 | 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000651 630 LOG/LLA und QM 0

7| 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000652 631 LOG/LLA 0

8 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000653 632 LOG/LLA 0

9 | 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000654 640 ZUV 0 Erdgesch

10 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000655 641 SAQMO4_1 0

1| 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000656 642 SAQMO4 0

12| 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000657 202 Tor2 1| ]

13 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000658 405 Tor 5 6000000001014 0 Tors

14| 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000834 203 Tor 3 6000000001391 0Tor3

15| 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 43 fbetankung 0 f-Betankung
16 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000950 950 Uberdachung MBFA El 0 MBFA Abstellflache
17| 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000000951 935 Kundencenter Abstellflache 6000000003511 0 KC-Abstellflache

18 13 Rastatt Rastatt 4000000000025 RA Rastatt 5000000001050 541 Bricke IPark 5->MO 4.1 6000000001581 0 Bruecke I-Park |l zur neuen Montagehalle

Beim Platzieren von Mapping Elementen kann die entsprechende Auswahl Gber eine Liste
vorgenommen werden:

ﬁ B Attribute Bauwerks — ﬁ CarF Mapping Bauwerke (VB) — x
| Optionen Hife | Optionen Hife
Skt lewisgen Cet 1) ] 1.5chritt; Hauptaruppe festlegen 3 Schritt; Objekt festleqgen
Qualitat v
= HEsE ! L1 Gebaeudekonturen/Bezeichnungen ettt | Hauptgebaeude Erdgeschossfulbodenhdhe
Status aktiv - j 1| Hauptgebasude FuBbodenhdhe
Bearbeitungsstand | nach Aufmal | J=1- Hauptgebasude unterirdisch
; : ebaeudeerschliessung
Datenherkunft L +++ Gebaudeachsen
Hohenbezug | ite Hohen (AH) - - Gebaeudekonstruktion
= 1 Dact Torbezsichnungen

Grabgenehmigung | 0
L Einzeldarstellungen

Erfassungsfima nicht festgelegt - |
Standort |Sindel =
.Sindelﬁr'lgE:ﬂ . 2 Schiitt: Untergruppe festlegen
Werksteil SIF| - T
! U1 Hauptgebasude
Gebaude 23 b | It Teilgebaeude
Teilgebaude 1] Al B Sonstige

;_@3 @ [ -=|‘]=- Obijekt erstellen
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2.3 CarF Einrichtungslayout

2.3.1 Erweiterung der Werkzeugetoolbox um Schleppkurvenprogramm

Werkzeuge

5]

=8 BF

Hoe

Ead

Ja G
=Ro ¥ 5

v o7l

{5chlieppkurven fir Fahrzeuge berechnen

Einrichtungslayout Schleppkurven Berechnung:

- Fahrweg anklicken

- Fahrzeug anklicken
evtl. Traileranhanger anklicken

- Schleppkurven berechnen

Voraussetzung:

- Es muss eine CarF Schleppkurven Lizenz vorhanden sein

Im Fahrzeug definieren Dialog des Car-Configurators befinden sich Zusatzdialoge zur Festlegung
von Schleppkurven Parametern.

Die Car-Configurator und Trailer XML Dateien wurden um Schleppkurven Parameter erweitert.
Diese sind in der Programmihilfe dokumentiert.

3| Fahrzeug definieren

.

g e

& Plow

B Low
B Bus

¥ Schleppkurven Parameter

o N

Hife

Fraﬁai

Fibnungspurkt Abstande
vome X | 0.0000
Fihnungspunk hirten § {8 Schleppkurven Parameter

Anhangetkupplung, Knickwinkel

% Transporter

a8 B.5chiepper

lkswagen Passat Variart

Optionen  Darstellung

Fahrzeug Hauptmals (Zeimals, evil. gedshr)

= Abstand vome A 0.8740

jaama]

EWA Achsabstand M 27910
Abstand hinten E 1.1020
Fahrzeuglange L 47670

Bt Fahrzeug Hohe HO 14770
Gesamthohe HG 14770

ol Fahrzeug Brette BO 1.8320

fg‘ Gesamtbrette BG 20830

Fahrzeug Zelbibliothek

Hife

Fahrzeug und Anbateie
B29 Fahrzeug Grundmate ¥
@ Tiren und Keppen
8 Stolfanger, Anbatele ~

Fiungspurkt Abstinde Neme  [Vokswagen\gkwVokswagen P v | [ Refen, Feigen, -
@ Filbrungspunkt vome X | 0.0000 3dZele  [RodydD -] Schleppkurven Parameter
Fbrungspunit hinten Z | 0.0000 2d-Zele  [Body2D -] I? ot ]
Schleppkurven Parameter festlege
55“5““9;“”‘“’0 Beschrftung Enstellungen speichem/foschen [schiep g
e Volswagen Passat Varart Hersteller | Vokswagen [zl
r . el . Baurant Kombi [=]
E M RA
| Name {Valkswagen Passat Variant
‘ A o | | Besohvebung | VW32
¥ Schizppkurven Parameter L‘C‘ = g} Enmaskennamen

Fabe, Ebere. {1, -

¥ Loschen

W Schisppkurven Parameter

== g“

Fibrungspunkt Abstande

~

&3 Hilfe |

Enachsiger PKW Anhanger
7] P Achnger darsellen

Kipplungsabstand K[| Fibrungspunit Abstande

Bodenabstand F Fiihrungspun{

X
max Knickwinkel Kmax B9 Fimngspu

¥ Schieppkurven Parameter

P

6L

@d’ﬁa Kupplungsabstand K

ek

Firungspunkt Absténds
>
Fidhrungspunkt hinten Z | 2.0000

Fiihrungspurikt vome X | 0.0000

13

Anhinger auswahlen

Filhrungspunikt vome X | 0.0000
Fidhrungspunkt hinten Z | 2.0000

0.1000

Kupplungshéhe - Boden | 0.4200
max Knickwinkel Kmax | 60.0

Hife:

& Anhanger 1.515m -

LUArtX IT GmbH e Otto-Lilienthal-Str. 36 e DE-71034 Boblingen
Tel +49 7031 304748 0 e vertrieb@luartxit.de e www.luartxit.de

Seite 13 von 16



2.3.2 Schleppkurven fir Fahrzeuge berechnen

CarF sucht vom angeklickten StralRen- oder Fluchtwegelement ausgehend alle folgenden
Elemente und berechnet ein zugehériges Fahrwegpolygon. Dieses wird beim Aufruf der
Schleppkurvenberechnung in der Zeichnung gespeichert.

Wenn im StraRenverlauf Abzweigungen, Kreuzungen oder Kreisel enthalten sind, kann der weitere
StralRenverlauf automatisch oder manuell festgelegt werden.

Bei StralRenverlaufen werden die Fahrspurnummer und der Abbiegeradius im Kreisverkehr
festgelegt.

Stralenverdauf Parameter

@r\}_* Kreisel Abbiegeradivs R [3.0000 |
1

R

Stralen Fahrspur Nummer 1

i ats
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2.4 Qualitool
2.4 .1 neues Qualitool aufrufbar tber Menu

Ab dem Release 2019.7 wird bei der Auswahl der Qualitool Funktion das neue Qualitool gestartet.
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Die alte Qualitool Version wird auch ausgeliefert, und kann via MicroStation Keyin gedffnet
werden:

Vv8i.

MdlI load triquali8i

' Eingabe =

Mdl load Triqualii I[&] E ﬂ =

Connect:

Mdl load triquali_cn

' Eingabe >

Mdl load triquali_cn| I[<] E Iﬁ -

Ggf. muss das alte Qualitool fiir die jeweiligen Auftraggeber gestartet werden, dies ist entweder
aus den CAD Richtlinien zu entnehmen, oder mit dem Auftraggeber abzustimmen.
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2.5 Bugfixing
2.5.1 Neues Qualitool

- About Dialog erstellt

- Budfix v8i Minus im Baum hat nicht funktioniert

- Budfix bei der Regel RESOLUTION UNIT mit der Auflosung

- Absturz beim Schreiben der Excel behoben

- Angehangte DGNLibs in der Connect wurden nicht korrekt erkannt

- Budfix Regel «unerlaubte Farben

- Absturz Doppelte Elemente finden behoben. Memory Verbrauch war zu hoch. Neu
Programmiert

- Optimierung Memory Verbrauch

- Fehler in der Regel LEVEL_2D_3D behoben

- XML Baum wird nun als PDF gespeichert, falls die PDF Option in der attributes.cfg aktiviert
ist

- L&sung fiur das Problem mit den fehlenden Eintréagen im alten Text-Protokoll

- Léschen des Inhalts im Arbeitsordner «quali_check»

- Fehler in der V8i mit dem leeren Namen der angehangten DGNLIBs behoben

- Sonderzeichen (3,0,..) wurden im Excel Protokoll nicht korrekt angezeigt.

- Budgfix Batch: Regel wurde nicht in der Textdatei gespeichert.

- Ist bei der Regel DGNLIB in der Datei ein *.* angeflgt, sind alle weiteren angehangten
DGN-Libs erlaubt.

- Anzeige und Auflistung der Fehler im Prif Tab ersetzt durch die Baumansicht

2.5.2 Fordertechnik
- Problem mit alten Fordertechnikdateien Ticket #229, behoben

2.5.3 Buhnenmodul

- Gelander Seitenschutz Fehler v8i behoben
- Connect Version — Formelemente Bug behoben
- Genauigkeitsproblem mit geschnittenen Tragern bei sehr groRen dgns, behoben

2.5.4 Schleppkurvenmodul

- Rangierfahrt fehlerhaft bei Flachen/Volumenerstellung behoben

2.5.5 Einrichtungslayout

- platzierte Bereichskennzeichnung Name andern iber Infoknopf: die Bezeichnung wird in
den Platzierungsdialog ibernommen, Fehlermeldung in Nachrichtenzentrale, behoben

- Roboterfunktion - Roboter setzt sich nach oben bei Anderungen in der Datenmaske
CE+v8i
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